
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
k veřejné zakázce č.: 125059
„Sekačka se sběrem s šíří záběru 150 cm, vč. mulčovače“
(výrobce, typ, druh stroje) ……………………………………………………………………………………………….
1 kusem samojízdné sekačky umožňující sečení trávy se sběrem do sběrného koše, který je konstrukčně spojen se sekačkou nebo mulčování s pomocí mulčovacího žacího ústrojí sekačky, se pro potřeby tohoto zadávacího řízení rozumí dodávka 1ks sekačky, 1ks žacího ústrojí pro sběr posečené trávy a listí s pracovním záběrem 150 – 160cm a 1ks speciálního žacího ústrojí pro mulčování se záběrem 160 – 170cm. 

	Požadovaná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
	Stroj požadovanou technickou specifikaci SPLŇUJE/NESPLŇUJE
	Uveďte skutečnou hodnotu technického parametru 

	Nová čtyřkolová sekačka o celkové hmotnosti do 3,5t, splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
	
	X

	Odpružená, nastavitelná sedačka řidiče
	
	X

	Pohon předních kol s uzávěrkou diferenciálu
	
	X

	Řízená zadní náprava
	
	X

	Kapalinou chlazený vznětový motor
	
	X

	Výkon motoru min. 18 kW dle normy SAE J1995
	
	

	Počet válců motoru min. 4
	
	

	Hydrostaticky ovládaný pojezd regulovaný pedálem
	
	X

	Hydrostatické řízení ovládané volantem
	
	X

	Minimální rozsah plynule regulovatelné rychlosti při jízdě vpřed 0 – 15 km/hod.
	
	

	Palivová nádrž o objemu min. 35 l
	
	

	Sklopné ZVS oranžové barvy v provedení LED – zábleskové, zapsáno v dokumentaci stroje v souladu s Vyhláškou 341, příloha 12, bod E,  
	
	X

	Hydraulický zdvih sečení (přepravní/pracovní poloha)
	
	X

	Zásobník na posečenou trávu o objemu minimálně 1300 l
	
	

	Plnění zásobníku s pomocí přímého vedení umístěného uvnitř stroje – vedení posečené trávy nesmí přesahovat pracovní, resp. průjezdní šířku stroje
	
	X

	Zvuková signalizace naplnění zásobníku
	
	X

	Hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky min. 220 cm
	
	


	Čelně nesené rotační žací ústrojí pro sběr s pracovním záběrem min. 150 cm a max. 160 cm
	
	

	Rotační žací ústrojí pro sběr s min. 8 noži upevněnými na 2 rotorech (8/2)
	
	/

	Centrálně nastavitelná výška sečení se sběrem v rozsahu min. 2-8cm
	
	

	Čelně nesené rotační žací ústrojí pro mulčování s pracovním záběrem min. 160 cm a max. 170 cm
	
	

	Rotační žací ústrojí pro mulčování s min. 16 noži upevněnými na 4 rotorech (16/4)
	
	

	Centrálně nastavitelná výška mulčování v rozsahu min. 2-8cm
	
	

	Nože žacího ústrojí pro sběr a mulčování volně upevněné na unašeči, tak aby došlo k jejich odklonění při nárazu na pevnou překážku
	
	X

	Nože žacího ústrojí pro sběr a mulčování min. zdvojené, zavěšeně nad sebou na každém upevňovacím bodu tak, aby docházelo k vícenásobnému přesekávání biomasy, při kosení vysoké trávy
	
	X

	Pohon žacího ústrojí vývodovým hřídelem
	
	X

	Podklady pro první registraci vydané v České republice (COC list), návod k obsluze v českém jazyce 2ks v tištěné podobě a katalog náhradních dílů.

	
	X

	Zaškolení obsluhy v rozsahu min 2hod
	
	X


V ……………………………………… dne ……………………………
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