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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH VRTŮ

V1-V10    V KATASTRÁLNÍM  ÚZEMÍ KOBYLISY

A.  ÚVODNí ČÁST

1.    Název zakázky:

2.    Označení zakázky:

3.    Lokalita:

technologické vrty V1-V10

V1-V10  Kobylisy

katastrálním územi' Kobylisy   ( kód 730475 ).

Hlavní město Praha(  kódcz 011 ),    p.č.1038/11

těžiště vrtných  prací dle KN: y:739872,x:1038453

4.    lnvestor:    Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR,w.i.,Chaberská  l014/57,Kobylisy,

18200 Praha 8

5.    Dodavatel prací:

6.     Zpracovatel úkolu:

ARTEMIA s.r.o.,  U  březiny 676,  58813  Polná

RNDr. Jaroslav Chmelař,   Čapkova  1063,

Nové Město na Moravě,    lč:  18799515

Osvědčení MžP č. 1486/2001 odborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, Iožisková geologie, geofyzika,
inženýrská geologie, sanační geologie.

Osvědčení OBÚ v Liberci č. 452 odborné způsobilosti k výkonu funkce báňský projektant
dle § 3 písm. f) Zákona č. 61/1988 Sb.-Vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než
k činnostem uvedeným v § 2 a 3.

7,     Datum vypracování: 12.9.2023

Pozn.:Tato dokumentace j.e autorským  di'lem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.(Autorský

zákon) a slouži' pouze pro účely investorova záměru.

8.   ČÁST VŠEOBECNÁ

1.   Cílprací:         Vybudováni'  10  vrtůnaparceleči'slo   l038/11      vk.ú.Kobylisy        pro

uloženívýměníkových sond  GERotherm    GVS4x40mm,   délky l60    m.

2.   Nástin  problematiky:    Záměrem pracíje vyhloubení io vrtů, které budou sloužit

pro zapuštění výměníkových sond tepelného čerpadla.  Po instalaci budou vrty
injektáží zaplněny ode dna po ústí nepropustnou cementobentonitovou směsí.   Při

provozu technologických vrtů nedojde k podstatnému ovlivnění hydrogeologických
poměrů    území ani  k propoj.ení různých vodonosných vrstev.  Ležaté části rozvodu
budou v citlivých  místech tepelně  izolované.  lnterval 0-1,5 m se nezatěsňuje  -

odvedeni' kolektoru do vytápěného objektu  .   Příkon tepelného čerpadla  117   kw.
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3.   Přírodní poměry

Orografickv ie popisované území součástí Pražské plošiny. V reliéfu

terénu se výrazně projevuje zářez toku Vftavy  a jejích  přítoků.

Nadmořská výška  lokality cca  330   m.

Z hlediska  klimatického zkoumané území leží v  teplé oblasti.  Průměrná

roční teplota v oblasti  kolísá okolo 8-9°C.  nejchladnější bývá  leden

s průměrnou teplotou okolo -2°C, nejteplejší bývá červenec s průměrnou

teplotou okolo i8°c.

Z hlediska  h ického zkoumané územi' náleží k

povodi' číslo 1-12-02-0010 Vltava.

C.   GEOLOGICKÁ ČÁST

1.   širší regionálně - geologické poměry

hydrologickému

Z hlediska  regionálně -geologického je zkoumané územi' budováno

kvartérními  sedímenty(pleístocén)-sprašemi a  sprašovými  hlínami a  dále

neogenními sedimenty(pliocén-zdibské stadium)-písky,v podloží jsou

kři'dové sedimenty(svrchni' křída-cenoman-souvrství perucko-korycanské)-

pískovce křemenné,jílovité,glaukonitické a dále horniny středočeské
oblasti-proterozoikum  Barrandienu-kralupsko-zbraslavská skupina-

silicity,droby,prachovce,břidlice.  Pokryvné útvary jsou dále zastoupeny

převážně hlinito -jílovito -písčito -kamenitými eluvii  podložních
hornin.Zastiženy mohou  být i  polohy štěrků.Území j.e porušeno tektonikou

SZ -JV směru.
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2.  Hydrogeologické poměry

Zkoumané územíje součástí rajonu 6250 -Proterozoikum a paleozoikum

v povodí přítoků Vltavy, útvar podzemních vod. 62500 -Proterozoikum a

paleozoikum v povodí přítoků Vltavy,  pozice útvaru  podzemních vod:
základní.

Pro svrchni' zvodně je charakteristická většinou volná,  popřípadě napjatá

hladina  podzemní vody.  K infiltraci  srážek dochází zpravidla v celé  ploše

rozšíření kolektoru, oběh  podzemních vod j.e v podstatě lokální,

k odvodňování dochází v úrovni, při'padně nad  úrovní místní erozní báze.

Spodní zvodně bývají uloženy ve větších  hloubkách, pod úrovní místní

erozní báze.  Hladína těchto vod většínou napjatá, infiltrace je většinou

omezena  na výchozové partie kolektoru.  Nelze vyloučit přetok podzemni'

vody z vrtů. Chemický typ podzemních vod: Ca-HC03.  Předpokládaný

přítok do j.ednotlivého vrtu  řádově cca O,X -X-X0   l/s.  nepříznivé vlastnosti
hornin  pro vrtání: tvorba  kaveren, zavalování vrtu(pokryvy,silněj.i

navětralé horniny),  bobtnání při

namočení(prachovce,břidlice),nestejnorodost(droby).

3.  Projektovaný rozsah prací

10 technologických vrtů do hloubky 160  m, instalace výměníkových sond
GER0therm GVS 4 x 40 mm, délky 160  m,zatěžkané železobetonovým

závažím o váze 15 kg,  inj.ektážní výplň vrtů nepropustnou

cementobentonitovou směsí  .

Při vrtných pracích  bude zajištěn dozor hydrogeologa,který popíše

geologický profil,případně upřesní technologický postup vrtných  prací a
způsob injektáže,popř.hloubku vrtů.Budou odebírány vzorky zemin a

hornin  při  každé změně horninového profilu  . Zaznamenána bude

naražená,  popřípadě ustálená  hladina ve vrtech.  Před zahájením vrtáni',

v jeho průběhu a po ukončení , případně po injektážní výplni vrtů

nepropustnou cementobentonitovou směsí,
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budou změřeny hladiny v okolních stávajících studnách -do vzdálenosti

100 m od projektovaných vrtů.  Pokud dojde k prudkým změnám hladiny

ve sledovaných objektech,  budou vrtné práce přerušeny a další postup

bude stanoven po dohodě s hydrogeologem, případně závodním.

4.  Ochranná pásma:

CHOPAV ( chráněná oblast přirozené akumulace vod   ) -   ne

Ochranné pásmo vodních zdrojů -ne

Ochranné pásmo vodni'ch zdrojů:vodní nádrže-ne

Ochranná  pásma  přírodních  léčivých zdrojů a zdrojů  přírodních

minerálních vod-ne

Ptačí oblasti s vazbou  na vodu-ne

Evropsky významné lokality s vazbou na vodu-ne

Maloplošná zvláště chráněná  území s vazbou  na vodu-ne

Ramsarské mokřady-ne

Záplavové území-ne

Poddolované území-ne

Chráněné ložiskové území-ne

Dobývací prostor-ne

Památkově chráněné území -ne

CHKO   (   chráněná  krajinná oblast )   -ne

Při vrtných pracích je nezbytné dodržet ochranné pásmo nadzemního
vedení společnosti CETIN-viz příloha.

D.  GEOLOGICKÁ ČÁST PROJEKTU DLE VYHLÁŠKY ČÍSLO 239/1998  Sb.
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Účel vrtů:           Technologické vrty pro zapuštění výměníkových sond

tepelného čerpadla

Lokalizace vrtů:    parcela číslo    1038/11   v katastrálním území  Kobylisy

orientační souřadnice těžiště vrtných prací dle KN: y:739872,x:1038453

pozn.:místa vrtů  budou před zaháj.ením vrtných prací
investorem vytýčena a zřetelně označena(např.:kolík v zemi +značkovací

oranžová  barva ve spreji)

Hloubka vrtů:    160 m, počet vrtů: 10  ,směr vrtů:  vrty svislé,

úklon vrtů: vrty svislé

cca 0-5  m   spraš a  sprašová  hlína

cca 5-10 m štěrk s příměsí písku

cca   10-28 m  písek až silněji zvětralý pískovec

cca 28 -33  m štěrk s příměsí písku

cca 33-40 m pískovce,jílovce navětralé
cca 40-70 m  břidlice,popř.silicity,prachovce,droby silněji  navětralé,

nepravidelně rozpukané,popř.tektonicky porušené,v různém

stupni zvodnělé

cca 70-100 m břidlice,popř.silicity,prachovce,droby,dtto,středně až slabě

navětralé
cca  100-160m břidlice,popř.silicity,prachovce,droby dtto,slabě navětralé

až zdravé

Hladina podzemní vody pravděpodobně napjatá

Výskyt ropy,  hořlavých  nebo škodlivých plynů  nepředpokládám.

V případě zj.ištění těchto projevů bude práce ihned  přerušena, o způsobu

dalšího postupu  praci' bude rozhodnuto nadřízeným technikem  po dohodě

s geologem a závodním.  Nelze vyloučit výskyt vody po tlakem  (  přetok ).
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Hloubky předpokládaných obtíží při vrtání:

O-cca 40 m            měkké, sypké zeminy, popř. rozložené horniny-je

nutno propažit úvodní pažnicí, dále dle zastiženého geologického profilu

( tektonické dislokace,  pásma  puklin apod. -mohou se objevit v různých
hloubkách  ).

Hloubkové intervaly odběru vzorků hornin :

Při každé změně horninového profilu  ( každý typ zeminy a horniny )

Korotážní měření:                  nepředpokládám

lzolace vrstev:                          Po zapuštění výměníkové sondy bude provedena
nepropustná injektáž vrtu cementobentonitovou směsí
vcelé délcevrtu  (  kromě intervalu                   O-1,5 m ).

Čerpací zkoušky:                       nebudou prováděny

Perforace:                                  nebude prováděna

E.   TECHNICKÁ   ČÁST PROJEl(TU  DLE VYHLÁŠKY Č.  239/1998 Sb.

a)   Vrtná souprava ECOFORE CE 603 RB, délka 4,2 m, šířka 2,1 m, výška

vrtné věže od  p.t. 8, 036 m, výška se složenou  lafetou 2,15 m, rychlost

otáček:         0-150/min., hmotnost: 6.000kg, pojezd: pásy

1.   Pohonné zařízení:  motor HATZ  DIESEL 4L 41C 70HP

2.   Těžní zařízení: vrtná  lafeta, délka 6,1  m

3.   Vrtací zařízení:  rotační hlava s průchodem přes unášecí tyč

4.   Vrtný nástroj:  ponorné vrtací kladivo

5.   Proplachovací zařízení: vzduchový výplach,  kompresor

6.   Ostatni' zaři'zeni': snímače teploty, vzduchu
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Popř. vrtná souprava ECOFORE CE 40Z-3, délka 4,0 m, šířka  1,5 m, výška

vrtné  věže od p.t. 8,036 m, výška se složenou lafetou 2,1 m, rychlost otáček

O-85/min., pojezd: pásy

1.   Pohonné zařízení :  motor HATZ DIESEL 3L41C 70 HP

2.   Těžní zařízení: vrtná  lafeta, délka 6,1 m

3.   Vrtací zařízení:  rotační hlava s průchodem  přes unášecí tyč

4.   Vrtný nástroj:  ponorné vrtací kladivo

5.   Proplachovací zařízení: vzduchový výplach,  kompresor

6.   Ostatní zařízení. Snímače teploty, vzduchu

Popř. vrtná souprava COMACCHIO MC 900P, délka 5,5 m, šířka  2,45  m,

výška/délka vrtné věže 9 m, výška se složenou  lafetou 3,05 m, rychlost

otáček 70/145/min., hmotnost 14 000 kg., pojezd: pásy,
1,  pohonné zařízeni': motor Deutz Diesel  BF4M  1013FC,112 kw/2300 rpm,

2. těžní zařízení: vrtná  lafeta délky 9 m

3. vrtací zařízení:  rotační hlava s průchodem  přes unášecí tyč

4. vrtný nástroj:  ponorné vrtací kladivo

5.  proplachovací zařízení: vzduchový výplach,  kompresor

6 0statní zařízení: snímače teploty, vzduchu

Kompresory: Atlas Compco: XRVS 476,  délka.  560 cm, výška:  240 cm,  šířka:

210 cm,  pracovní tlak 25  Bar,  popř. XRHS 366,  délka: 560 cm., výška:

240 cm.,  šířka  210 cm.,  pracovni' tlak 20  Bar,  popř. XRHS 485, délka  540

cm, výška:  210 cm,  šířka:  230 cm,  pracovni' tlak:  20 Bar.  Hmotnost

jednotlivých  kompresorů 6 t.

b) Hloubkavrtů:   160     m, početvrtů: 10

Úklon vrtů:                           vrty svislé

Směr vrtů:                          vrt svislé

c) Konstrukce vrtů

lnterval o-cca 40 m            průměrvrtů l70 mm nebo l55 mm ,propažení

ocelovou pažnicí průměru 168 mm nebo 152 mm

cca 40-160m    průměrvrtů 150 mm, popř,140 mm
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d) Zaři'zení na ústí vr€ů..                     nepředpokJádám

e) Požadavek na hermetičnost pažnicové kolony.. Bude provedena pouze
řídící,  popř.  úvodní pažnicová  kolona         v měkkých,  nesoudržných

zeminách a  rozložených horninách

JJ   Sestovai vrtné ko/ony:  vrtné trubky průměru 90 mm s konickým závitem
trapézovitého tvaru,  ponorné vrtací kladivo.S ohledem  na minimalizaci

odklonu vrtu od tížnice bude použit konkávní ( zapouklý dovnitř ) tvar

vrtné korunky.

g)   Postup prací při hloubení vrtů.. Odvrtat vrtv do hloubkv cca 40 m
( zeminy, zvětralé horniny ) a pažit řídící pažnicí průměru  168 mm,nebo
152 mm, dále pokračovat vrt průměrem 150 mm, popřípadě průměrem
140 mm  až do konečné hloubky 160 m. Po

odvrtání budou vrty osazeny výměníkovými sondami a zainjektovány

v celé délce (   od hloubky 1,5 m ) nepropustnou cementobentonitovou

směsí.

h)   Požadavky na způsob odběru vzorků hornin.. př.i každé změně
hornínového profilu -vrtnou drt' vynesenou na povrch -s vyznačením
metráže

/./     Dmh výp/ochu:                  vzduchový výplach, zdroj -kompresor

j)    Požadavky na přípravu k paženi' a cementaci..  Nachvstat ocelové
pažnice průměru 168 mm nebo 152 mm pro zapažení měkkých
nesoudržných zemin a  hornin. Cementace se nepředpokládá.

k)  Konstrukce pažnicové kolony, způsob pažení..  Ocelové pažn.ice průměru
168 mm nebo 152 mm v úvodní části vrtů -pažit při vrtáni' úvodní části

vrtů
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•i)  Inklinometrická měření:    nebudou prováděna

m) opatření pro přecházení tlakovým projevům a erupcím

Na vrtech se nepředpokládají tlakové projevy a erupce. V případě

těchto projevů  budou práce okamžitě přerušeny, o způsobu dalšího

postupu prací rozhodne nadřízený technik po dohodě s geologem a
závodním.   Kontrolní a  měřící přístroje:  měřiče teploty a tlaku. Je

nezbytné počítat s eventuálním přetokem podzemní vody z vrtů.

n)  Opatření zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí

Při provádění pracíje nezbytné dbát na dobrá technický stav použitých

technických zaři'zení,  používat ekologické -biologícky odbouratelné

oleje, stroje a vozidla  budou zajištěny proti úkapům  ropných  látek. Je

nutno zajistit likvidaci vrtných  kalů ( cca  25 m3 ) kategorie odpadu 0

( ostatní ), kód odpadu 010504, název odpadu: vrtné kaly a odpady
obsahující sladkou vodu ,případně odpadu  kategorie O(ostatní),kód

odpadu 170504 zemina a kamení neuvedené pod či'slem 170503.

Likvidace a odvádění vody vytékající při vrtání z vrtů a vody z případného

přetoku  je nutné provádět v souladu s platnou legislativou,upřednostnit
lze zpětný vsak do horninového podloží-po předchozím posouzení

hydrogeologem,v případě vypouštění odpadní vody do vodoteče, bude

tato před tím  přečištěna v odkalovacíji'mce.Splaškovou  kanalizaci  nelze

k likvidaci odpadních vod využít.  Hermetičnost smyčky výměni'kové sondy
bude ověřena natlakováním. Použita bude ekologicky odbouratelná

teplonosná  kapalina v množství cca 3.680 litrů.  Při tlakovém  injektováni'

musi' být konce geotermální vertikální sondy utěsněny tlakovou

zátkou,jinak hrozí zneprůchodnění sondy vnějši'm tlakem.

o)  Způsob provedení čerpacích pokusů:  nebudou prováděny

p)  Opatření, která vyžadují vrtné práce a podmínky pracoviště, včetně
opatření na ochranu veřejných zájmů, chráněná území a ochranná

pásma
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Všechny práce budou prováděny v souladu s platnou  legislativou

upravující činnost prováděnou  hornickým způsobem.  Příj.ezdové cesty a

plochy v okolí vrtu je nutno zpevnit a srovnat tak, aby nemohlo dojít
k zapadnutí, sesunutí nebo uklouznutí,  případně k převrácení vozidel

nebo vrtné soupravy.

Manipulovat s vrtnou soupravou  při vykládání,  nakládání a  přejíždění lze

až po vzdálení všech osob do bezpečné vzdálenosti, obsluha používá

dálkové ovládání. To samé platí pro manipulaci s ramenem.Mechanicky

zdvihané části budou řádně zajištěny proti nežádoucímu  uvolnění a

sesmeknutí. Pohonné hmoty nesmí být doplňovány za chodu

motoru.Prostor v okoli' vrtu bude trvale udržován v bezpečném stavu tak,

aby nemohlo dojít k uklouznutí a  pádu osob  pohybuj.ících se v prostoru

pracoviště.  Při  manipulaci s elektrickými obvody budou dodrženy platné
bezpečnostní předpisy. Vozidla stojící na veřejné komunikaci budou

řádně označena

reflexními pásy a trojúhelníky. Stojící vozidla  budou zajištěna proti

samovolnému  pohybu.  Při vrtání bude dodržována  bezpečná vzdálenost

od  rotujících a  pohybujících se částívrtné soupravy.   Při  manipulaci a

výměně vrtných tyčí a ponorného kladiva se zaměstnanci zdržuj.í mimo

dosah možného působení a  pádu vrtného nářadí. Vozidla  budou  před

výjezdem  na staveniště řádně očištěna.  Příjezdová trasa  na lokalitu  bude

volena tak, aby vozidla touto bezpečně projela ( podjezdy, tunely, mosty,

tramvajová a trolej.ové vedení apod).  lnjektážní stroj  bude řádně zajištěn

proti samovolnému posunu  nebo převráceni'. Veškeré výkopy budou
zajištěny proti  pádu osob.   Nestabilní výkopy budou  paženy nebo

patřičně vyspádovány.Vysokotlaké hadice budou  řádně zajištěny proti
uvolnění a samovolnému rozpojeni'.Odfuková hadice pro vrtnou drt' bude

bezpečně spojena a  uchycena.V případě poškození nebo opotřebení

vysokotlakých nebo odfukových hadic budou tyto bezodkladně

vyměněny.Při  měření studní bude dbáno na  bezpečnost.  Při  poklesu

teplot pod -5°C budou  práce dočasně pozastaveny.Při'padné prašnosti

bude zamezeno zkrápěním. Vrtné práce budou prováděny v denní dobu

v pracovni' dny.
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q)  Způsob likvidace nepotřebné části vrtu pro případ, že bude nutné
upravit  průběh vrtu úhybem:

tlakovou cementací

PŘÍLOHY TECHNICKÉ  ČRÁSTI  PROJEKTU

a)    Výpočet hydraulických ztrát ve vrtu  pro jednotlivé kolony, mimo řídící

kolonu -hydraul.ické ztráty v těžební koloně nepředpokládám -viz

bod e) Požadavek na hermetičnost pažnicové kolony

b)  Prostorový průběh usměrněného vrtu -vrty nejsou usměrněny -jsou
svislé

c)   Schéma ústí vrtů, popřípadě sondy , při vrtání -viz příloha č.6

F.   TECHNOLOGICKÝ POSTUP VRTNÝCH  PRACÍ

a)   ROZSAH  PRACOVIŠTĚ S VYMEZENÍM  ODPOVĚDNOSTl

-     Pracoviště v rozsahu  manipulačního  prostoru -kompresor,  tlakovzdušný

rozvod

-Manipulačníprostorl0x5 mvmístěvrtu

-Zaj.ištění pracoviště  proti vstupu  nepovolaných  osob -ohražením  páskou

s nápisem   ,,vstup   zakázán``

-       Cesty  na   pracoviště  -zpevněné  plochy  vokoli'  vrtu  a  vmanipulačni'm

prostoru

-        Likvidace  pracoviště -úklid  pracoviště

Za  pracovíště odpovídá technický dozor a  předák.

Místní specifika  pracoviště  a  platná  bezpečnostní opatření  budou  před

zahájením     prací  stanovena   a   upřesněna   vtechnologickém   postupu

pracoviště a  prokazatelně s  nimi  budou  seznámeni všichni  pracovníci.

b)    OPATŘENÍ,  KTERÁJETŘEBA  DODRŽOVAT PŘEDZAHÁJENÍM  PRACÍ,    V

JEJICH  PRŮBĚHU,  PO JEJl'M  UKONČENl',  POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ

PŘI  ZASTAVENÍ A  PŘERUŠENÍ PRACÍ

Před zahájením prací předá zadavatel písemně pracoviště dodavateli praci

současně s písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků. Součásti'
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předání bude vytýčení podzemních liniových vedení ( popř. doklad o jejich
absenci   )  v dotčením   prostoru  vrtů   a   pracoviště.   Doporučuji   písemné

vyžádání  vyjádření  od  následujících  provozovatelů:  Vak,  lNNOGY,  E.On.,

EG.D.,   TELECOM,   TELEFONICA   02,Cetin,PPD,Gasnet,   Správa   dálkových

kabelů,  Vojenská  správa,  správci  produktovodů,  Dopravní  podnik  města

Prahy,obec,   případně  další  -dle  vyjádření  vlastníka   pozemku.   Předání

pracoviště je i souhlasem  ke vstupu  na  pozemek.

Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu  s vypracovanou  projektovou
dokumentací,      vpři'padě       nepředpokládatelných       komplikací      bude

neprodleně   vyrozuměn   geolog   a   závodni'.     Vpřípadě   zastavení   nebo

přerušeni' prací bude pracoviště zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných
osob,  veškerá  strojní a  elektrická  zařízení budou  vypnuta  a  odpojena  od

zdrojů   elektrické  energie.   Řádně   bude  veden   směnový  záznam,  vrtný

deník,  schéma  vrtu,  popis  vystrojení  vrtu,  případně  zvláštní  události  na

vrtu.   Po  ukončení  prací  bude  pozemek  uveden  do  náležitého  stavu  a

předán odběrateli.

c)     BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ,  VČETNĚ  PODMÍNEK  PRO  POUŽÍVÁNÍ ZDRAVÍ

ŠKODLIVÝCH  NEBO  NEBEZPEČNÝCH  LÁTEK

Veškeré   práce   budou    prováděny      vsouladu   spředpisy,   normami   a

směrnicemi,  upravujícími  provádění prací hornickým  způsobem.  Při  práci

budou    použi'vány    ochranné    pomůcky.    Vprostoru    pracoviště    bude

umístěna  kompletně vybavená  lékárnička.  Na  pracovišti  budou k dispozici

nejméně dva funkční  telefonní při'stroje.

Ti'sňová telefonni' či'sla..  Prvn'i pomoc..1.55

PoliciečR:       158

Hasiči:                150

Evropská linka tísňového volání : 112

d)   ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ URČENÁ  K  PRÁcl
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1.   Vrtná souprava

2.   Kompresor

3.   Elektrocentrála

e)   PROTIPOŽÁRNl' OPATŘENÍ

Riziku     eventuálního     požáru     je     nezbytné     předcházet     důsledným

dodržováním zásad protipožární ochrany. Pracoviště i používaná vozidla je

nezbytné vybavit hasícími  přístroj.i.

f)     HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Při veškerých činnostech budou důsledně dodržována základní hygienická

pravidla a  opatřeni'.

g)   OSOBNÍ OCHRANNÉ  PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Při  práci  budou  používány  pracovní  oděvy,  kombinézy  přiléhající  ktělu,

výstražné  reflexní  vesty,  obuv  a   rukavice,  dále  chrániče  sluchu,   přilby,

ochranné brýle.

h)     MOŽNÉ HAVÁRIE, JEJICH  PŘÍZNAKYA CHOVÁNÍZAMĚSTNANCŮ  PŘI JEJICH

zJIŠTĚNI,

Při   prováděných   praci'ch   mohou   nejčastěji   nastat   následující  havarijni'

Stavy:

A:PORUCHY A HAVÁRIE  NA POVRCHOVÉM ZAŘÍZENÍ

-vrtací                    soupravě,kompresoru                     a                    tlakovzdušném

rozvodu,elektrocentrále,elektrických    obvodech   a   dalších    povrchových

zařízeni'ch:

Způsob   řešení:jedná   se   o   povrchové-většínou   dobře   dostupné   části

vrtaci'ho   zaři'zení,je  tedy   potřebné   mi't  v prostoru   pracovíště   dostatek

náhradni'ch dílů a  potřebných  nástrojů  k opravě zařízení.Zaři'zení musí být
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při  ruční výměně  nástrojů  nebo jiných  prvků  zastaveno  a  zajištěno  proti
uvedení    do    chodu,pokud    zařízeni'    nebo   jeho    upínací    části    nejsou

konstruovány pro bezpečnou ruční výměnu nástroj.ů za pohybu.Při opravě

elektrických zařízení bude toto před ti'm odpojeno od elektrického proudu.

B:PORUCHY A HAVÁRIE NA VRTOVÝCH ZAŘÍZENíCH

1.Poruchy vrtné kolony

a)rozpojení  vrtné  kolony-může  k němu  dojít  především  při  zapouštěni'  a

vytahování     vrtné      kolony      a      při      vrtání-rozšroubováním,únavovým

lomem,přetržením trubek,vytržením ze závitu ad.

Řešení:Snažit   se   zachytit   uvolněnou   část   vrtné   kolony   a   vytáhnout  ji

zvrtu(např.pomocí          nasunutí          vyprošt`ovacího          zařízení,zpětným

sešroubováni'm,obnaženi'm   uvolněné  kolony  pokud  je  bli'zko  povrchu  a

následným vytažením apod.)

b)uvíznuti'    vrtné    kolony(osednutí,přitlačení,závalu,příchvatu,v    různých

druzích  pasti',zaklínění,zadřeni' a zaseknuti' vrtného nástroje apod.)

-projevuje se zastavením otáček vrtného nářadí, zpomaleni'm postupu při

vrtání.

Postup    řešení:    přejít    na    pomalejší    režim    vrtání,    vrt    důsledněji

pročišt'ovat,  případně přej]'t na menší průměr vrtu  (  140 mm).

c)Ucpáni'  vzduchových  trysek  ve  vrtaci'm   nářadí  (   ponorném   kladivu   ),

event. ve vrtných trubkách -porucha funkce vzduchového výplachu.

Postup   řešení:   pomalejší  postup   při  vrtání,   důslednější  čištění  vrtu,

demontáž vrtné kolony a vyčištění ucpaných otvorů.

C.CIZÍ TĚLESO VE VRTU
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Řešení:Dle povahy tělesa(vypláchnutí,vytaženi',rozvrtání apod.)

Při  eventuálním  riziku  havárie  na  vrtu  bude  neprodleně  kontaktován
závodní a geolog. V případě vzniku jiné provozní nehody ( havárie ) nebo
nebezpečného stavu bude postupováno dle havarijního plánu.

G.KONTR0lNÍ ČINNOST PŘEDÁKA

V souladu  s ustanovením  §9  odst.1  Vyhlášky  ČBÚ  č.Z39/1998  Sb.  a  §7
odst.2  c)  a  odst.3  c)  Vyhlášky  ČBÚ  č.26/1989  Sb.  je  kontrolní  činnost

předáka   na   pracovišti,kde   nebude   provedena   prohlídka  technickým
dozorem následující:

Předák je povinen před zahájením a dále v průběhu prací kontrolovat:

1.Přístupové cesty na pracoviště.

2.Ohražení pracoviště  páskou ,,Vstup zakázán``.

3.Zabezpečení vozidel  proti samovolnému pohybu.

4.Cesty na  pracovišti.

5.Zabezpečení případných výkopů proti pádu osob.

6.Spoje  a   upevnění  hadic  tlakovzdušného  rozvodu  a  odfukových   hadic

vrtné drti.

7.Doplnění  PHM  do  kompresoru  a  vrtaci'  soupravy  před   uvedením  do

chodu.

8.Vizuelní kontrola  kompresoru a,vrtací soupravy a hydraulického ramene

před uvedením do chodu.

9.Prokazatelné     seznámení     pracovníků     nastupujíci'ch     na     pracoviště

s projektovou dokumentací.
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10.Osobní ochranné pracovni' prostředky.

11.Protiprašné zaři'zení.

12.Prostředky první pomoci.

Pracovníci   pracovní   skupiny,   která   podléhá   předákovi   na   pracovišti   jsou

jmenovitě určováni nadřízeným technikem a schvalováni vedouci'm pracovníkem
pro každé jednotlivé pracoviště firmy  ARTEMIA s.r.o.

H.HARMONOGRAM PRACÍ

Vrtné práce cca 20 dnů Předpokládaný termi'n zahájení prací 11. pololetí r.2023

Monitorování objektů: průběžně

Závěrečná zpráva: do tří týdnů od ukončení praci

Geologickou a technickou část

VYPRACOVAL:  Báňský projektant RNDr. Jaroslav

Dne: 12.9.2023

Převzal předák:
Dne..

Chmelař

Telefon: 73Z279381
Email: chmelarovi@tiscali.cz
SCHVÁLiL:    závodní lngJan Brichzin

telefon: 774970213

email:  zavodni@artemiastudny.cz

Ei
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S touto  projektovou  dokumentací byli  seznámeni tito  pracovníci firmy
ARTEMIA s.r.o.,U březiny 676,58813 Polná :

Jméno: Podpis,

D„e..



TECHNOLOGICKÉ VRTY V1-V10

NA PARCELE ČÍSLO  1038/11

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMí

KOBYLISY

VYJÁDŘENÍ OSOBY S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ

DLE ZÁKONA číSLO 254/2001 Sb.   ( VODNÍ ZÁKON )

qAJ<áí
VYPRACOVAL:  RNDr. Jaroslav Chmelař

Dne: 12.9.2023



lnvestor

Dodavatel prací:

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR,w.i.,Chaberská  1014/57,

Kobylisy,18200 Praha 8

ARTEMIA s.r.o.,

U  březiny 676,

58813  Polná

Zpracovatel úkolu: RNDr. Jaroslav Chmelař, Čapkova  1063,

592 31 Nové Město na Moravě, lč: 18799515

Osvědčení  MŽP   1486/2001   odborné  způsobilosti   projektovat,   provádět  a
vyhodnocovat  geologické  práce  v oborech:  hydrogeologie,  ložisková  geologie,

geofyzika,  inženýrská geologíe, sanační geologie.

Osvědčení  OBÚ  v Liberci  č.  452  odborné  způsobilosti  kvýkonu  funkce  báňský

proj.ektant dle  § 3  písm. f) Zákona  číslo  61/1988 Sb. -vrtání s délkou  nad  30  m

pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3  .

OBSAH:

1.   Úvod

2.   Popisné údaje

3.   Zhodnocení hydrologických a  hydrogeologických charakteristik prostředí

4.   Zhodnocení  míry  rizika  ovlivnění  množství  a  jakosti  zdrojů  podzemních  a

povrchových vod  nebo území vymezených zvláštními  právními předpisy
5.   Návrh    podmínek,    za    kterých    může    být   souhlas    kvrtům   využívajíci'm

energetický potenciál podzemních vod udělen

6.   Výčet  a  druh  chráněných  území  a  ochranných  pásem  stanovených  podle

zvláštních právni'ch předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo

zaři'zeními dotčeny
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1.ÚvOD

Cílem   praci'  je  zhotovení  deseti  vrtů   na   parcele  číslo     1038/11         vk.ú.

Kobylisy         ,  pro  uloženívýměníkových  sond  GERotherm  GVS 4 x 40 mm,

délky  160  m.  Po  instalaci  budou  vrty  injektážně  zaplněny ode  dna  po  ústí

cementobentonitovou  směsí   .     Při  provozu technologických vrtů  nedojde

k podstatnému  ovlivnění  hydrogeologických  poměrů  předmětného  území

ani  k propojení  různých  vodonosných  vrstev.  Ležaté  části  rozvodu  budou

v citlivých   místech  tepelně  izolované.   lnterval  0-1,5  m   se  nezatěsňuje  (

odvedení kolektoru do vytápěného objektu ).

2. POPISNÉ ÚDAJE

Vrty   budou   zhotoveny   na   parcele   číslo     1038/11   vkatastrálním   území

Kobylisy      ,     (    kód    730475    ).Hlavníměstopraha   (kódcz011).

Orografickv je  popisované  území součástí Pražské  plošiny.  V reliefu terénu

se výrazněji projevuje zářez Vltavy a jejích přítoků.  Nadmořská výška lokality

je 330 m.

Z hlediska  klimatického náleží zkoumané územi' do

Z hlediska h ického zkoumané území náleží k

či'slo 1-12-02-0010 Vltava.

Zhlediska      re ionálně- ického

teplé oblasti.

hydrologickému povodí

zkoumané     územi'     budováno
kvartérními   sedimenty-sprašemi   a   sprašovými   hlínami,dále   neogenními

sedimenty-písky,v    podloží    jsou    křídové    sedimenty(cenoman-souvrství

perucko-korycanské)-pi'skovce      křemenné,ji'Iovité,glaukonitické      a      dále
horníny        Středočeské         oblasti-proterozoika         Barrandienu-kralupsko

zbraslavská  skupina-silicity,droby,prachovce,břidlice.  Pokryvné  útvary j.sou

dále    zastoupeny  převážně  hlinito -jílovito -  písčito -  kamenitými  eluvii

podložních  hornin.

Zkoumané    území   j.e    součásti    rajonu    6250    -    Proterozoikum    a

paleozoikum    vpovodí   přítoků    Vltavy,    útvar   podzemních   vod:    62500
Proterozoikum   a   paleozoikum   vpovodí   přítoků   Vltavy   ,   pozice   útvaru

podzemních vod: základní.
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3.ZHODNOCENÍ HYDROLOGICKÝCH Y HYDROGEOLOGICKÝCH  CHARAKTERISTIK

PROSTŘEDÍ

Horniny,    zastoupené    vmapovaném    území,    jsou,    vyjma    sedimentů

údolních  niv,  považovány  za  málo  propustné  horninové  komplexy,  s relativně

lepší   propustností  vzóně   zvětrávání  ,   podpovrchového   rozpojení   hornin   a

v tektonicky porušených zónách.

Pro  svrchni' zvodně je charakteristická  většinou volná,  popřípadě  napjatá

hladina  podzemní vody. K infiltraci srážek dochází zpravidla v celé ploše rozšíření

kolektoru,  oběh  podzemni'ch  vod  je  v podstatě  lokální,  k odvodňování dochází

v úrovni , případně nad  úrovní místni' erozní báze.

Spodní  zvodně  bývají  uloženy  ve  větších  hloubkách,  pod  úrovní  místní

erozní   báze.   Hladina   těchto   vod   je   většinou   napjatá,   infiltrace  je   většinou

omezena  na  výchozové  partie  kolektoru.  Nelze  vyloučit  přetok  podzemní vody

z vrtů.  Chemický ty  podzemních  vod:  Ca-HC03.  Nepříznivé vlastnosti  hornin  při

vrtání:  tvorba   kaveren,  zavalování  vrtu(pokryvy,silně  navětralé  až  rozpadavé

horniny),    bobtnání    při    namočení(břidlice,prachovce),nestejnorodost(droby).

Úroveň  hladiny             (  naražená  ) -předpoklad  okolo  l0 m,  mocnost zvodnělé

vrstvy cca i50 m. Směr proudění podzemních vod v mi'stě vrtu kjihozápadu.

4.ZHODNOCENÍ   MÍRY    RIZIKA   OVLIVNĚNÍ   MNOŽSTVÍ   A   JAKOSTI    ZDROJŮ

PODZEMNÍCH          A     POVRCHOVÝCH     VOD     NEBO     CHRÁNĚNÝCH     ÚZEMÍ
VrYMEZENÝCH ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Při  dodržení opatření  uvedených  v projektové  dokumentaci -  injektážni'

výplň   vrtů   nepropustnou   cementobentonitovou   směsí   vcelé   délce   profilu

( vyjma intervalu 0 -1, 5 ) nehrozí riziko ovlivnění množstvi' a jakosti podzemních
a  povrchových  vod  nebo  chráněných  území  vymezených  zvláštnímí  právni'mi

předpisy.  Hermetičnost smyčky výměni'kové sondy bude ověřena natlakováním.
Použita  bude  ekologicky  odbouratelná  teplonosná  kapalina  v množství  3.680

litrů.
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5.NÁVRH     PODMÍNEK,     ZA     KTERÝCH     MŮžE     BÝT     SOUHLAS     KVRTŮM

VYUžÍVAJÍCÍM ENERGETICKÝ POTENCIÁL PODZEMNÍCH VOD UDĚLEN

cJ) Bude provedena-bez zbytečného odkladu-injektážní výplň vrtů nepropustnou

cementobentonitovou směsí v celé délce profilu ( od 1,5 m )

b)  Bude  ověřena  hermetičnost  smyčky  natlakováním,  použita  bude  ekologicky
odbouratelná teplonosná  kapalina.

c)Při vrtných pracích bude dodržena bezpečná vzdálenost od nadzemního vedení

společnosti Cetin.

6.VÝČET A DRUH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A OCHRANNÝCH PÁSEM STANOVENÝCH

PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POKUD BY MOHLY BÝT ČINNOSTMI,

STANBAMI NEBO ZAŘÍZENÍMI DOTČENY

Nadzemni' vedeni' společnosti Cetin.

*á<Vypracoval:RNDr.Jaroslav Chmelař

Dne:12.9.2023

Tel.:732279381

e-mail:chmelarovi@tiscali.cz
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nivní sediment
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pÍsčito-hlinpý až hlinito-pÍsčitý sed i ment

kamenhý až hlinito-kameniů sediment

spraš a sprašová hlína

2459         p Ísčité štěrky

2068         písek, štěrk

kvailér - terclér
KENOZOIKUWI

NEOGÉN+<VARTÉR

49             písek, Štěrk

NEOGÉN
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torclór

rellkty sladkovodního tercléru

KENOZOIKUM

NEOGÉN

130            štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílů

křída
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česká kHdová pánev
WIEZOZOIKUM

KŘÍDA

1I 307           pÍsčité slínovce až jflovce spongilitické, mísv silicifikované (opuky)

315            pískovce křemenné. jílovité, glaukonítické

středočeská oblast (boliemiku m)
Barrandi®n

PALEOZOIKUM

ORDOVIKI 542            střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic

E     545          jílovftébřidiice

EE 543           křemenný p ískovec

PT     546           jílovitébřidlice

L!  :_I
548            Čemé břidlice, Fe rudy

PROTEROZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM

H    748          droby,prachovce

751              sil icity

765           bazalt, andezitobazalt, tufy
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Značky v mapě - body GeočR50

vrstevnatost

mrazový klín
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>CETIN

VYJÁDŘENÍ 0 EXISTENCI SíTĚ ELElqRONICKÝCH KOIV]UNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádřeni")
A VšEOBECNÉ PODMÍNKY OCHFUNY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAci

spoleěnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení §  101  zákona č.127/2005 Sb.,
o  elektronických  komunikactch  a  o  změně  některých  souvisejlcích  zákonů,  v  platném  znění  (ozákon  o
elektronlckých  komunikacích"),  a  dle  ustanovenl  §  161  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a
stavebním  řádu,  v  platném  zněnl  („Stavebnl zákon"),  a dle  příslušných  ustanovení  zákona  č.  89/2012  Sb„
občanského zákonlku, v platném znění (nobčangký zákonlk")

číslo jednací: 258074/23                                                          číslo žádosti: 0123 407 812 (,.žádosť')

Název akce (Stavba.) technologické vriy pro zapuštění výměníkové sondy tepelného čerpadla

Důvod vydánl Vyjádření (.Důvod vyJádřenr) Územní řízení

žadatel ARTEMlA,s.r.O.

Stavobnik ARTEMlA,s.r.o.

Zájmové území

Okres Hlavnf město Praha

Obec Praha
Kat.  Území / č.  parcely Kobyl isy

Platnost Vyjád ření 1 1 .  9. 2025 („Den konce platnostl \Mádřehí")

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož j určil Důvod Vyjádření.
Na  základě  určenl  a  vyznačení  Zájmového  Území  Žadatelem  a  na  základě  určenl  Důvodu  Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s.  následujlcí Vyjádrení:

Dojdo ko střetu se sítí elektronjckých komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.e.

(1)      Na  Žadatelem  určeném  a  vyznačeném  Zájmovém  území  se  vy§kytuje  SEK  společno§ti  CETIN
a.S.;

t,,,§Eoj§š:7ksta,SeEbTo,Nžaáaste,,Zjae.,P%ťamv:nb#ke8#,C6znáumboovdéumtj±:mtfhůonaygnáédáe:ÍŽ:3ššht,,::,r,ovaebdť

Stavbu  a/nebo  činnosti   povolené  příslušným   správním   rozhodnutím   vydaným  dle   Stavebního
zákona;

(111)    Stavebník   a/nebo   Žadatel,   je-li   §tavebníkem   je   povinen   řm   se   Všeobecnými   podmínkami
ochrany SEK,  které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(lv)   Pro  případ,  že  bude  nezbytné  přeložení  SEK,  zajistí  vždy  takové  přeložení  SEK  její  vlastník,
spo]ečnost  CETIN  a.s.  Stavebník,  který vyvolal  překládku  SEK je  dle  ustanovení  §  104  odst.  17
Zákona  o  elektronických  komunikacích  povinen  uhradit  společnosti  CETIN  a.s.  veškeré  náklady
na nezbytné úpravy dotčeného Úseku SEK,  a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V)     Pro   účely   přeložení   SEK   dle   bodu   (lv)   tohoto   Vyjádření   je   Stavebník   povinen   uzavřít   se
společností CETIN a.s.  Smlouvu o realizaci překládky SEK.

CET" a.s.. Čcskomomv§ka 2510/ 19, Ubcň,  190 00 Prah8 9. Cz)ech Rcpublm, www cetm cz

zapsuá v Obchodnlm rejstHlni Městského soudu v Pra2e, odm 8, vložlca 20623, [Č  o4o84063, DIČ CZ04084063

1/2



>CETIN

Číslo jednací: 258074/23                                                                              Číslo žádosti: 0123 407 812

#á:ř€::!eá:'oa;::ýpa°:::e:;°ž#a=Iamc::ému|ZŽFd[#i.enéavyznačenéžadateier"akožipmDůvod

#g:5eun'DE##ávyiL#?eons,tij)v:d:::háo'cžáE'á;Tio3Lťg;áíií)eíá,ď)mzkT,fvnop:,rugesna,hmuáé'rT%|fvhopá:i::á§i:
stanovené  V§eobecnými  podmínkami  ochrany  SEK,  to  vše  v  závislosti  na  tom,   která  ze  §kutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

žg,°Jeočvné°::ecmEÍTJťš?e:é#fdoá#Íamc:°oh%tÉKvť:ásť:epnníéps°psok,:+:ožsta,dčtEe+,ůr:sžakdeatde::;o#:nžéádaoš#načené

Ze strany společnosti CETIN a.s.  může v některých  případech docházet ke zpracování Vašich osobních
údajů.  Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu § platnými právními předpisy.
Konkrétnl zá§ady a podmínky zpracování osobních údajů společno§tí CETIN a.s. jsou dostupné na
stránce  https  //ww\^/.cetm ,cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu.

V přf padě dotazů k Vyjádřenl l(ontaktujte prosím asistenční linku 238 461  111.

Přllohaml Vyjádření jsou:

-      Všeobecné podmínky ochrany sEK
-      Infomace k vytýčení sEK ve vlastnictví společnosti cETIN a.s.
-      Sftuační výkréš (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadalelem a výřezy účelové mapy

SEK)

Vyiádření vydala společnost CETIN  a.8.  dne:  11.  9.  2023.

ťi...,.;
CETIN  e  5.

Českomoíavská 2Slo/i9. Libeň
190 00 Píaha 9
Dlc   r7.04o84063

LT=`:`.

CE-r[N a.s., Ccskomoravski 25 lu/ 19. Libco,  190 00 lhha 9. C2iech Rcpubúc, w`"r cctm`c2

zapssná v Obchodnín rcjstříhi Městského 5oudu v Pmze, oddíl 8, vLožka 20623,  IČ: o408406J. DIČ CZO4o84o63
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>CETIN

Číslo jednací: 258074/23 Číslo žádosti: 0123 407 812

VŠEOBECNÉ PODMÍNrff OCHRANY.SíTi ELEKTRONICKÝCH KOIvtuNIKACÍ si]olečnostl CETIN a.s.

1.    PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMINEK

i)     Tyto  Všeobecné   1   podmínky   ochrany   sítě  elektronických   komunikacl

(dále   jen   „VPOSEKd)   tvorl   součást   Vyjádření   Oak   je   tento   pojem
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii)    V  prípadě  rozporu  mezi  Vy]ádrením  a  těmfto  VPOSEK    mají  prednost
ustanovení Vyiádřenl, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2.    DEFINICE

3.       PLATNOSTA ÚČINNOSTVPOSEK

:í=sťpe?esmE:njisá:g':#éš'.ú*::fkaDnime.oodežá:í.#`:::dneín::3

3:Ďdpo:tJ:::geni:)uŠ:=šníE:omá:ťb%žíadpa::?e#dvni#sti.poštovm

4.      OBECNÁ     pRÁVA     A     PoviNNosn      sTAVEBNÍKA     A/NEBo
ŽADATELE

NÍže  uvedené  temíny`  isoii-li   pou2ny  v  těchto  VPOSEK  a   uvozeny     (i)
velkým  písmenem,  mají následujtcí význam:

„CETIN'   znamená   CETIN   a.s.   se   sídlem   Českomoravská   2510/19,     Oi)
Libeň,190  00  Praha  9,  lco:  04084063,  zapssná v obchodním  rejstríku
vedeném Městslqb soudem v Praze pod spz. 8 20623;
oD®n" je  kalendářní den;
„Kab®Iovod"  podzemní  zařízení  sestávajlcí  §e  z  tělesa  Kabelovodu  a
kabelových komor,  sloužlcí k zatahovanl kabelů a ochranných trubek:
„Oběanský   zákoník"   znamená   zákon    č.    89/2012    Sb.,    občanský
zákoník, ve zněnl pozdějších předpisů:
„POS"  je  zaměstnanec  společnostt  CETIN,   pověřený  ochranou  sítě,

:pe#cKá:#:,3::ngo2n:5m3eL2á7,Dee.Takep;Ú#9g:Í:kř;mpub,Ícednem
pracovního klidu nebo státem uznan`h svátkem;
.Přlslu3nó   po2adevk`r   znamená   jakýkoli   a   každý   příslušný   právní
předpis,   vč.   technických   norem,   nebo  nomativni   právní   akt  veřejné
správy či samosprávy,  nebo jakékoll rozhodnutí, povolenl,  8ouhlas nebo
licenci,  včetně podmlnek,  které s ním souvisi;

Stavebník,  Žadatel  ie  výslovně  srozuměn  s  tlm,  že  SEK  je  veřejné
prospěšn\m zařlzením,  byla zřlzena ve verejném záimu  a je chráněna
Příslušnými požadavů.
SEK  je  chránéna  ocnranným  pésmem,  jehož  rozsah  je  stanoven  (a)
ustanovením  §  102 Zákona  o elektronlckých komunikac/ch  a/nebo  (b)
právnm     předpisy     Účinnými     před     Zákonem     o     elek`ronických

(m   Š3amv::[#?'žádnaet:r''n:g:'Uj:#y::#:andáaťřet?t:::ť:|°jgn;:Línen  pň
provádění    Sta\/by    nebo   jiných    pracl,    při    odstraňov6ní   havárií    a
projektování  staveb,  řídit se  Príslušnými  požadavky,  správnou  praxí v
oboru   stavebnict\/Í   a   technologickými   postupy   a   je   povinen   uěinit
veškerá   nezbytná   apatření   vyžadovanó    Přlslušnými   požadavky   k
ochraně  SEK  před  poškozením.   Povinnosti  dle  tohoto  odstavce  má
Stavebník  rovnéž  ve  vztahu  k  SEK,  které  se  nacházT  mimo  Zájmové
Územ''.

(iv)     Při  zjištěnJ  jakéhokoliv  rozporu  mezi  Údaji  v  Sltuačnlm  výkresu,  který
!   přllohou   Vyjádření   a   skutečným   stavem,   je   Stavebnrk   8/nebo
adatel  povinen  bez  zbytečného  odkladu,  nei.později  Den  následující

po zjišténí ta_kové skutečnosti. zjištěný rozpor aznómit POS.\-'l\d,   ,\^ ,,,, t,  P,\,\,..''.'\,'`'  '`,\,'\,  \,  '...''  1,,,'.\,',

„Přokiádkau   je   siavba   spočívajici   ve   zméně   irasy   vedem   sEK   ve     (V)     Stey€±Tír,,  ,Z:d_!t:_l.ns±P,j,l_T_P3*_ŤŤ!  t_t!L _O_SP.b9,hj_e_P_Oív:l:r_e.n  .t3Ž±!
poškození  či  krůdež SEK  bezodkladně,  nejpozdějí  Den  následující  po
zjištěnl takové  skinečnosti,  oznámit takovou skutečnost dohledovému
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464190.

(vi)    BudeJi    Stavebnlk,    Žadatel    nebo   jlm    pověřená    třetl    osoba    na
společnosti  CETIN  požadovat,  aby  se jako  ÚčastnJk  správního  řízení,
pro jehož  účely  bylo toto Vy]ádřenl  vydáno,  vzdala  práva  na  odvolání
prcití     rozhodnutí     vydanému     ve    §právním     řízení,     je     oprávněn
kontaktovat POS.

5.      povlNNosll sTAVEBNíla pŘl pŘJPRAVĚ STAVBv

„Stav®i)nl  zákon"  ie  zákon  Č.   i83/2oo6  š'ó.-,   a  územním  piánování  a     (')
stavebním řádu;
„Vyjádřeiií"   je   vyiádření   o   existenci   8[tě   elektronických   komunikací

vydané společnostr CETIN dne  11. 9. 2023 pod č.j 258074/23;

vlastnict\/Í  CETIN  nebo  přemístění  zařízení  SEK  ve  vlastnicb/Í  CETIN,
Stavebník,   který  Překládku  \/yvolal,  je  dle  ustanovení  §   104  odst.   17
Zákona   o   elektron.idúch   komun.ikacídi   povinen   uhrad`ft   společnosti
CETIN  veškeré  náklady  na  nezbytné  Úpravy  dotčeného  úseku  SEK,  a
`o  na  úrovni stávajlcího technického řešení;
.§EK" je §Íť elektronických  komunikac[ ve vlastnict\/Í CETIN;

vsME#n.Í,jájst:#:ádg::bš,a:.:bnnoíůúemvea,n:;aohž,adkat:,,Šmbí,go#un3
F'říslušnými   požadavky,   povolená   přísluěným   správním   razhodnutím
vydaným dJe Stavebníhci zákcma;
„Stavebník" je osoba takto oů!načená ve Vy)ádřenl;

movó úz®m" je území označené Žadat'elem á/nebo Stavebníkem v
ostl:#dJ

i±tFo:::iu:ťe,km=u#nťa"#ae%nJ;Ž:Íáoai%mwJ"2řáeď:s?,:bst#
Zákon  o ol®ktronlcwch  komunlkacíchu ie  zákon  č.127/2005  Sb.,  o     ('')
elektronických    komunikacích    a    o    změně    některých    soiivisejících

ž:ki#,.yjgzí3ě3n!gptřm#:o::=uziza:Ěai:,:á:veyááodg':Lebnkpo#d"ET'No(",,
vydánívyjádření.

Pň  proiektovánl  Slavby je  Stavebník  povinen  zajlstit,  aby  projektová
dokumentace  Stavby  (i)  zohledňovala  veškeré  požada\Aq/  na  ochranu
SEK   vyplývajíci   z   Příslušných   požadavků,   zejména   ze   Zákona   o
elektronickýcti  komunikacích  s  Stavebního  zákona,  (ii)  respektovala
správnou   praxt  v  obonj   stavebnich/l  a  technologické   postupy  a   (iii)

š:ug#adokaub#eL,apgEgaveg::,,ečanoštmt9ÉéTTL,s,,aakťywadá:n,;ašoEVÉ

:ůhÉ°bpun::;:aj;ký;kE°#Y°mezeníaPreká2ekprovozovatsEK,provádét

žep:::=+,vkmůoáťeépp#jecnhn&vÍ::dood*amve:t:Í;Íá:]é:t:t::t8:ěýriíbsťaLLeyd:;
mohlo způsobit,  Ze  nebude  naplněn  některý,  t)yť  i jeden z  požadavků
dle predchozlho odstavce (i), vyvolá Stavebník Prekládku.
Při  projektováni  Stavby,  která  se  nacházi  nebo je  u  ní zamýšleno,  že
se  bude  nacházet  v  ochranném   pásmu  radiových  tras  společnosti
CETIN  a pĎekračuje výšku  15 m  nad zemswm  povrcliem,  a to včetně
dočasných   obj:ktů   zařízení   staveništé   Óeffiby,   konstrukcxi,   atd.)  je
Stavebnlk   povinen   ptsemně   kontaktovat   POS   za   účelem   zlskám
konkrétního    stanovi§ka    a    podmínek    k    ochraně    radiových    tras
společnosti    CETIN    a    pro   určení,    zda   Stavba   vyvolá    Překládku.
Ochranné pásmo radiových tras v Šíři 50m j.e zakresleno do situačního
výkresu,  který je součástl tohoto W|ádrení.

VŠEOBECNÉ Pot)lvl[NKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACí sDolečnostl CETIN a,s.

CETIN a 8 . Čcslomomvská 2510/ 19, LibeĎ,  190 00 PTaJ]a 9. Czecli Rcpublic, ~`cetm cz

2npsaitá v Obdodním rejstřLhi Měststého soudu v Pmze, oddíI 8, vložka 20623, ]Č; 04084063, DIČ CZ04084063
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(iv)    Pokud se v Zájmovém  Území nachází podzemnl silové vedenl (NN) ve
vlastnictví   společnosti   CETIN.   je   Stavebník   povinen   ve   vztahu   k

tpor:loet#°tivéánŘůku5Tepnn!8;dmzali::!,,tg:Ž's,gvej:níůve#dJ:iápp°rdek|j:Tu(`j
prlpadech uvedených pod písm  (Íi) tohoto článku 5.

(v)     Stavebník  je   povinen   při   projektováni'  Stavby,   klerá  je  stavbou   (a)
za"zení   silových   elektrických   sítí   (VN,   VVN   a   Z\/VN)   a/nebo   (b)
trakčních vedenl,  provést výpočet či  posouzení rušivých vlivů na SEK,
zpracovat  ochranná  opatřenJ.  to  vše  dle  a  v  souladu  §   Přlslušnými     (v)

požadavky.   Stavebník   je   povinen   nejpozděi.i   tricx3t   (30)   Dnů   před
podánlm    žádosti    o    vydání    přlslušného    správního    rozhodnutí    k
um[stěn[   Stavby   dle   Stavebnrho   zákona   předat   POS   výpočet   či
posouzení rušivých Wvů na SEK a zpracDvaná ochranná opatření.

(vi)    Je-li   Stavba   v  souběhu   s   Kabelovodem,   nebo   Kabelovod   křlží.  je
Stavebnlk    povinen    nejpozději    ke    Dni,    ke    kterému   započne    se
zpracováním   projektové  dokumentace   ke   Stavbě,   oznámit   POS  a
proiednat   s   POS    (a)   veškeré   pHpady,   kdy   trajektorie   podvnů   a
protlaků   budou   vedeny   ve   vzdáleností   menší,    než   je   1,5   m   od
Kabelovodu   a   (b)  jakékoliv  výkopové   práce,   které  budou   nebo   by
mohly  bý(  vedeny  v  úrovni  či  pod  Úrovní  Kabelovodu  nebo  kabelové
komory.

(vii)   JeJi  Stavba  umístěna  nebo  má  bn  umlstěna  v  bllzkosti  Kabelovodu,
ve vzdálenosti  menší,  než jsou  2  m  nebo křlžHi  Stavba  Kabelovod  ve
vzdálenosti  menší,  než je  0,5  m  nad  nebo kdekoli  pod  Kabelovodem,
je  Stavebník  povinen  předložft  POS  k posouzení  zakreslení  Stavby  v
příčných   řezech,   pnčemž   do   prlčného   řezu   je   Stavebník   rovněž
povinen zakreslit profil kabelové komory.

e.      povlNNosTl sTAVEBNIKA PŘl pRovÁDĚNÍ sTAVBy

(i)      Stavebník je  před  započetím jakýchkoliv  zemních  pracl  ve  vzúhu  ke
Stavbě    povinen    vytýčit    trasu    SEK    na    terénu    dle    Příslušných
pozadavků   a   dle   Stavebního  zákona.   S  vytýčenou  trasou   SEK  je
Stavebník  povinen  seznámit  všechny  osoby,   které  budciu  anebo  by
mohw zemní práce ve vztahu  ke Stavbě provádět. V přlpadé porušení
této   povinnosti   bude   Stavebnlk   odpovědný   společnostl   CETIN   za
náklady  a  Škody,  k`eré  porušenlm  této  povinnosti  společno§ti  CETIN
`/zniknou a je povinen je  gpolečnosti  CETIN  uhradít.

(ii)      Pět  (5)  Pracovnrch  dnl  před  započetím jakýchkoliv prací ve vztahu  ke
Stavbě  je  Stavebník  povinen  oznámit  společnosti  CETIN,  Že  zahájl
práce   či   činnosti   ve   vztahu   ke   Stavbě.   Písemné   oznámení   dle
predchozí  věv  zašle  Stavebník  na  adresu  elektronické  pošty  POS  a
bude  obsahovat  minimálně  číslo jednací  Vyjádření  a  kontaktní  údaje
Stavebnfl<a.

Číslo žádosti: 0123 407 812

která   je   dostatečná   k   tomu,   aby   nedošlo   nebo   nemohlo   dojít   k
narušení   stability   sloupu    nadzemního   vedení   SEK.    Stavebnn{   je

povinen  zajigtit,  aby iakoukolw jeho  činností  nedo§lo  bez  souhlasu  a
vědoml  společnosti  CETIN  (a)  ke změně  nivelety terénu,  a/nebo  (b) k
výsadbě  trvaUch   porostů,  a/nebo  (c)  ke  změně  rozsahu  a  změně
konstrukce    zpevněných    plocli.    Pokud    došlo    k    odkr)AÍ    SEK,    je
Stavebník   povinen   SEK  po  celou   dobu   odkrytí  náležitě  zabezpečft
proti  prověšení,  poškození a odcizení`
Zjistí-ll Stavebník kdykoliv během provádéní pracl ve vztahu ke Stavbě
jakýkoliv rozpor mezi  údaji v projektové dokumentaci  a skutečností, je
povinen   bezodkladně   přerušit   práce   a   oznámit   zjištěný   rozpor   na
adresu  elektronické  pošty  POS.  Stavebník  nen[  oprávněn  pokračovat
v  praclch  ve  vztahu  ke  Stavbě  do  doby,  než  zlská  plsemný  souhtas
POS s pokračováním prací.

(vi)    Stavebník   není   bez   předchoziho   písemného   souhlasu   společnosti
CETIN   oprávněn   manipulovat   §   kr}Q/   kabelových   komor,   jakkoliv
zakrývat vstupy do  kabelových  komor,  a to ani  dočasně,  vstupovat do
kabelových  komor,  jakkoliv  manipulovat  s  případně  odkrytými  pnAq/
SEK či g jakýmkoljvjiným zařízením se SEK souvisejícím.  Rovněž bez
předchozího  písemného  souhlasu  společnosti  CETIN  není  Stavebník
oprávněn  umístit nad trasou  Kabelovodu jakoukoliv jinciu síť technické
inffastruktury v podélném směru.

(vii)   Byla-li   v   souladu   s  Vyjádřením   a  těmito   VPOSEK  odkryta   SEK  je
Stavebník  povinen  fl  (3)  Pracovní  dny  pbd  zakrytím  SEK  plsemně
oznámit  POS   zakrytí   SEK  a  vyzvat  ho  ke  kontrole  před   zakr)^Ím.
Oznámenl  Stavebníka  dle  předchozí  věty  musl  ob§ahovat  minimálně
předpokládaný  Den  zakrytí,  člglo jednací Vyjádření  a  kontaktnl  údaje
Stavebníka.  Stavebník  není  opravněn  provést  zakrytí  do  doby,  než
získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7.       F`OZHOE)NÉ PRÁVO

Vyjádření  a  VPOSEK  se  řídí  českým  právem,  zejména  Občanským
zákoníkem,   Zákonem   o   elekironických   komunikacích   a   §tavebním

:áŘ:::TJPY:tšnkoes#šoeTyzuY##§Íug::hč:ťopuod:EČKe§«'#Í;,'iůťdous

8.       PÍSEMNÝSIYK

(iii)     Stavebnlk  ie  povinen  zabezpečft  a  2aii§tit  SEK  proti  mechanickému
poškození,  a  to  zpravTdla  dočasným  umístěním  silničních  betonových
panelů   nad   kabelovou   trasou   SEK.   Do   doby,   než  je   zajištěna   a
zabezpečena   ochrana   SEK   proti    mechanickému   poškozeni',    neni.     9.
Siavebník   opravněn   prejíždět   vozidly   nebo   stavet)nl   mechanizací

::objůtsě:ť st,:aj:uvo:Í5S. ď pmfie3:::j:aťí p#:Eá3:mnn:#avdeůde:#sEP#    t,,
je  Stavebník  povinen  prověřit,  zda  výška  nadzemního  vedení  SEK je
dostatečná   s   umožňuje   spole"\Q}   a   bezpečný   způsob   přepravy
nákladu či průjezdu strojů, voziclel či  mechanizace.

(iv)    Přt   provóděnJ  zemnlch   prací  v  blízkosti   SEK  ie   Stavebník   povlrien
poatupovat   tak,    aby    nedo§lo    ke    změně    hloubky    uložení    nebo
prostorového   usporádánl   SEK.   V   místech,   kde   SEK  vystupuje   ze     (ii)
země  do  budovy,   roz`/áděče,   na  sloup  apod.  je  §tavebník  povinen
vykonávat zemní práce se zvýéenou mírou opatmost+, výkopové prace
v   bl[zkosti   sloupů   nadzemnlho   vedení   SEK   je   Stavebník   povinen
provádět v takové vzdálenostl od  sloupu nadzemního vedení SEK.

Písemným  stykem   či   pojmem  „pi.semně"  se  pro  Účew  Vyjádření  a
VPOSEK rozum[ předán[ zpráv jednlm z těchto způsobů:
- v listinné podobě,
- emailovou  zprávou  se  zaručeným  elektronickým  podpisem  dle zák.
č.   227A2000   Sb„   o   elektronickém   podpisu   a   o   změně   některých
dalšídi  zákonů  (zákon  o  elektronickém  podpi§u),  ve znění pozdějších
předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTAN OVENÍ

Stavebník,  Žadatel  nebo jím  pověřená  třetí  osoba  je  počínaje  Dnem
převzetí   Vyjádření    povínen    užít    infomaoe    a    data    uvedená    ve

##nnJa.P:ť=:ebaníkYýž:ddantši:ebúoii:pporůrekneáÝtFeTiuosbayť:n:`n°Í
oprávněn    infomace   a    data    rozmnožovat,    mz§irovat,    pronajímat,
půjčovat  či  jínak  umožm jejich  uŽívání  třetl  osobou  bez  predchozlho
písemného souhlasu společnosti CETI N.
Pro  prlpad  porušem klerékow z povinnost[ Stavebnlka. Žadatele nebo

i:msp#ťT':,tb#doaséiyázi'':žepn.évěv#:áb,nkT':se.bbo.tě.mdi;o.vvěE:,PEzš

š:š"k;erinímnápk::qnynosatišía°j:yóní#:éžadsapt:',:čnn:%ti;,ÍcmETp'oNvěřčFnnék#tť
Osoby.

CÉ 1 lN  a.s . CestomomvsJCÁ 2510/ 1 y, Ltbcň,  "1 00 Prahl 9, Cz)cch Repubúc, www.c«in,cz

zap§aná v Obchodnlm rejgtříhi Městgkého mudu v Pmze, oddíl 8, vbžka 20623, IČ  o4o8406., DIČ CZo4o84o63
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Informace k vytyčení SEK
V případč požadavku na vytyčení PIĚEKspoleěnosti CE7TN4.s. se, prosh, obracqjta na spolehosti
uvedcné níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Sti .Čechy

se sídlem:      Českomoravská2510/19, Libeň,190 00 Praha 9

IČ:                    04084063                                                                       DIČ: CZ04084063

kontakt:         tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 -14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.8. - výhrsdní dodavstel spoleěnosti CETIN a.s.
se sídlem:     U záběhlického zámku 233/15,106 00 Praha lo
IČ:                    25740253                                                                       DIČ: CZ25740253

kontakt:         Michal Nu, mobil: 601378 578, vytyceni@temo.cz

fflTMET sj. .o.
se sídlem:      Gutova 2134/26,100 00 Praha lo
IČ:                    27951529                                                                        DIČ: CZ27951529

kontakt:       #ěťz;ášKŤeá,#:::,qm:3:,:, ;í§g3;2§::=.ťnmri±, ;t:pk::kíézmaťnosr@fgú#eTc:.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem:      Nušlova 2286,158  00 Praha 5

IČ:                    62909380                                                                      DIČ: CZ62909380

kontakt:         Petr Láska, mobil:  602308933, e-mail: foiiel@fortel.cz

lng. Václav Hlavatý

se s(dlem:     V Lukách 2162, 269 01 Rakovnik
IČ:                     44255501                                                                          DIČ:

kontakt:         Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Kolodck

se sídlern:     Novovysočanská 827/36,190 00 Praha -Vysočany
IČ :                     763 9723 8                                                                        DIČ :

kontakt:          Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

MiroslavKrauhcr
se sídlem:      Jaselská ll59, 295 0l  Mnichovo Hiadiště
IČ:                     6472] 051                                                                          DIČ: CZ6472105l
kontakt:         Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem:      Praha 6, Bělohorská l85/163169 00
IČ:                     48108421                                                                          DIČ: CZ4810842l

kontakt:         Michal schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem:      Baarova 957/]5,140 00   Praha4

IČ:                   44797320                                                                    D[Č: CZ 44797320

kontakt:         Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail; zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada. mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

CE i iN a s . Ceskomoiavilri 2510/ 19, Ubcfl,  190 W ltmha 9, Czcch Kcpubúc, www ccm.cz

zapsaná v Obchodoím rejstmni MěstEkého §oudu v PitLze, oddíl 8, vložh 20623, IČ+ o4o84o63, DIČ CZo4o84o63
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>CETIN

Číslo jednací: 258074/23 Číslo žádosti: 0123 407 812

SPOJMONT s.r .o.

se sídlem:     Žitavského 556,156 00  Praha 5
IČ:                      61501387                                                                              DIČ:  CZ61501387

kontakt:         Miloslav Možný, mobil : 77779485 3 , email: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil:  777226627, eimail:  info@spojmont.cz

SUPTel a.8.

se sídlem:      Hřbitomi'  1322/15, 31216  P]zeň
]Č:                    25229397                                                                      DIČ: CZ25229397

kontakt:         Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fi]lin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil:  724635351, e-mail: kalfiil@suptel.cz
Vlastimi l Koudelka, mobil : 725277777, e-maiL: koudelka@suptel.cz

Vegacm, a.s.
se sídlem:     Novodvorská lo10/14,142 01  Praha4
IČ:                    25788680                                                                        DIČ: CZ25788680

kontakt:         Milan Novotný, mobil:  724 437 713, e+mail: novotnym@vegacom.cz

CE L IN  a g  ,  Ccskomomvskz] 251 U/ 19`  Libcú,  LS)U Ul lmha 9,  Czech  RepubLic, omw.cctm.cz

zapsam v obchoddm rcjsmini MĚSLského 5oudu v Pmze, oddíl 8, vložka 2o623, JC. 04084063, DIC CZ0408406J
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ARTEMIA,s.r.o.

U  Březiny 676

588 13 Polná

DATUM
distribuce.cz    11.09.2023

Stanovlsko k exlstencl plynárenských zařízení pro akcl:

technologické vrty pro zapuštění vÝměníkové sondy tepelného čerpadla

Stavebník:  Lucie  Drahošová Stránská,  Drahošová Stránská,  Polná,  U  Březiny 676, 58813

V zájmovém  územi' se nenacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská

Distribuce,  a.s.,  člen  koncernu  Pražská  plynárenská,  a.s.  Upozorňujeme,  že  na  daném  území  se

mohou  nacházet  nacházet  plynárenská  zařízení ve výstavbě,  zařízení jiných  vlastníků  či  správců  a

zařízeni'nefunkční/neprovozovaná.

Vzhledem  k tomu,  že  se  plynárenská  síť  neustále  modernizuje  a  rozšiřuje,  žádáme Vás,  abyste  si

bezprostředně před zahájením jakýchkoliv stavebních činností spojených s výkopovými pracemi vždy

zažádali  o  aktuálni' stanovisko  k existenci  plynárenských  zařízení. Vyhnete  se tak  nejen  případným

škodám  na  nově  instalovaných  plynárenských zařízeních, ale zejména  ochráni'te sebe a svůj  majetek.

Stanovisko bylo vygenerováno automaticky na základě Vaší žádosti.

Pr®Zská  plyiiá rensi{

Člen  koncomu  Pía;sL`

Píat`a 4. U Pmáíny

Mgr' Jindři

iynaíenska,  a,  s.

00.  PSČ  145 08

Zenger

vedoucí odboru
správy distribuční sousúvy



Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném
pásmu energetického zařizení společnosti PREdistribuce, a. s.

lnformace o existenci sítí

lnfomace  o  existenci  sítí  PREdistnbuce,  má  pro  žadatele

pouze   informativní   charakter   a   nenahrazuje   vyjádření
k projektové dokumentaci.

Základní   infomat»   o existenci   sítí    a    umístěni   energetického
zarlzení  PREdistribuce,  na  územl  hlavnlho  města  Prahy  s  Roztok
lze  zlskat zdama  prostřednicMm  elektronické  Zádosti  zadané  na
intemetovém portále společnosti \Arw`AÍ. predistribuco.cz.

Pouze  v případech,  kdy  v zájmovém  území  vymezeném  v žádosti
nedocházl ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení ve
vlastnictvl    PREdistribuce,    nahrazuje    tato    informace    vyjádření
společnosti     PF`Eďstribuce,     které    je    možné    využít    vrámci
stavebnTho    či    územního    řízení    nebo    při    ohlášení    stavby    na

př[slušném  úřadé.

Přílohou  mfomace  o  existenci  sftí  je  3ituační  výkres  zájmového
Území,   který   předsta\/uje  jednotlivé   mapové   listy  s vyznačeným

průběhem   tras   kabelového   vedení   ve   fomátu   PDF,   prlpadně
kompletní sadu  dat mapy  sÍ(ě  ve Íomátu  DGN  (volitelná  možno§t
v rámcj žádosti).

Zákazníci   mohou   získat   infomace   stejného    rozsahu   včetně

podrobných    a   tištěných    mapových    podkladů   také    při    osobní
návštěvě  ve  vyhrazených  úředních  hodinách  na  pracovlšt]  Výdej
mapových podkladů v oddělení Kmonová data §ltč, kde je služba
zpoplatněna.

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádřeni'    k projektové    dokiimentaci    obsahuie    závazné
stanovisko   PREdistribuce,   které   slouží   jako   podklad   ke
stavebnimu  a  Územnímu  řízení  nebo  při  ohlášeni  stavby  na

příslušném   Úřadě  v  rámci   plánované  stavební  Činnosti   na
území hlavního města Prahy a Roztok,

Vyjádření   [ze   získat   pouze   na   záklsdě   žádosti   o   vyjádřoní
PREdistribuco, a. 8., k projektovó dokumentaci. Žádost musí b]n
doručena  poš`ou  nebo  osobně  do  oddělenl  Dohled  správy  sítě
včetně   požadovaných   příloh:    koordinační   situace,    průvodní    a
technické zprávy a přlpadné plné moci.  Lhůta na vyřízení žádosti je
30 dnl.

Koordinačnl    situace    musí    obsahovat   zákres    sítl    a    umístění
energetického zařízení PREdístribuce na základě podkladů, které si
zákazník  zajišťuje  prostřednictvi.m  žádosti  o  informace  k existenc{
sít[  na  imemetovém  portále  společnosti  nebo  pri  osobm  n6vštěvě
na  pracovišti  Výdej  mapových  podkladů  v  oddělení  Kmenová
data §Ítě.

Před    vlastní   realizací   stavby   vochranném    pásmu   distribuční
soustavy  PREdistribuce, ie nezbytné získat  Souhlas ge zahájením
výkopových prací (viz dále).

Souhlas se zahájením výkopových prací

Souhlas  se zahájením  výkopových  prací  představuje  výdej
aktuálních mapových  podkladů  včetně potvrzení v oddělení

Kmenová  data  sítě  a  je  vázán   na  dodržení   podmínek
uvedených  ve  stanovisku  PREdistribuce  v  rámci  vyjádření
k projektové dokumentaci.

Souhlas   se  zahájením   výkopových   pracl   lze  získat  osobně   ve
vyhrazených  úřednlch  hodinách  na  pracovišti  Výdej  mapových

podl<ladů  nebo  na e-mailové  adrese  kds@prodistribuce.cz,  a  to
minimalně  7 dnů  před  plánovaným  zahájením  stavby.  Souhlas má

pla(nost 30 dnl a v případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby
před  ukončením  platnosti  §ouhla§u,  má  lnvestor stavby  povínnost
zažádat o jeho obnovu.

Udělení      souhlasu     je     vázáno      na      předloženl      stanoviska
PREdistribuce       vydaného       vrámci       vyjádření       kprojektové
dokumentaci  a  je  podmíněno  platným  souhlasom  stavebního
Úřadu (např. stav®briím povolením).

Vytyčení kabelových tras

Vytyčení   kabelových   tras   se   provádí,    pouze   pokud   se
v zájmovém  území  nenachází  geodeticky  zaměFené  trasy
nebo  je  sttuace  v mapě  sítě  nepřehledná  a  nedostatečně
okótována.

Je-lj trasa geodeticlqí zaměřená , lze zlskat společně se Souhlasem
se  zahájením  výkopových   pracl  seznam  zaměřených   bodú,   ze
kterého    dokáže    Váš    geodet    určit    přesnou    polohu    zarízenl.
V ostatnlch případech yyfizuje požadavky na vytyčení tras oddělení
Technická    kancelář.    Kžádosti   je    nezbytné    pnložit    mapové

podklady vydané oddělením Kmonová data sitě,

Připojení z distribuční sítě

Zaři'zení   k   ďstnbuční   soustavě   se   připojuje   na   základě
Smlouvy   o  přjpojení    Postup  pro  její   uzavření  se  liší  v
závislostí   na   hladiriě   napětí,   ke   které   se   zákazník   chce

přlpoJ''.

Zákazník  vyplní   a  doručl   na  adresu  Zákaznického  centra   PRE
Žádost o přjpojeni z ďstril)učni sítě PREdlstril.uce, a. s., v jedné
z následujících  variam  na  hladině  NN,  na  hladině  NN  -  lokalita
nebo na hladině VN.

priionou žddosti  o pripoiení ie kooTdinační situace (8Ítuačnl plének
umístém    objektu),    který   miisí   jednoznačně    určovat   umlstění

pozemku.  Pokiid  pripojované zarízem  zahmuje  náhradní  zdroj,  je
současně potřeba doložit v rámci žádosti o připojení na hladině VN
také Dotazník o přlpojoní náhradnlho zdroje elekti]ny.

Po  přezkoumání  žádosti  v rámci  společnosti  PREdLstribuce,  a.  8„
zákazník   poštovní   zásilkou   obdrží   Smlouvu   o   připoj®nl   nebo
Podmlnky přiFw)jení,  resp. návrh Smlouvy o smlou`/ó budoucí o

připojení s infomacemi o dalším postupu.

Podrobnější informace, formuláře a dalši soubory ke stažení jsou dostupné na internetovém

portále společnosti www.predistrjbuce.cz.

PREdistribuco, a. s., lč0 27376516,  Svornosti 3199/1ga,150 00,  Pmha 5
Korespondenčnl adresa;           Na Hroudě l492/4,100 05. Praha l0
Zákaznické centnjm pRE:       Jiirigmamova 31  (palác Adna),  Praha l  | Vladimímva l8, Praha 4
Zákaznická [inka pRE.               800 550 055 Ak]LiaNzovano   '22   2   2023
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0123004245                                                          oddělení Kmenová data sítě

PŘIJATO DN E

11.09,2023

Rekapitulace žádosti: lnformace o existenci sítí
technologické vrty pro zapuštění výnéníkové sondy tepleného čerpadla

ŽADATEL

lde ntifikační údajo                                                      Kontakt
Titul:                                                                                                Lucie        Teleton:
Jméno a  příjmení:                   Lucie  Drahošová  stránská       E-mail:

F irma                                                                                    Ad r®sa
Název.                                                                       ARTEMLA,s.r.o.        Ulice,  Č.  p.  /  Č.  o.:

lč:                                                                             49450328       PSČ,  obec:

DOPLŇUJicí ÚDAJE

Velikost Wkresu (bmát  PDF): A4

E#:fiap%keT:k:it:icp;:ág:é:Í:n:tpamjebkntio@úa#ams:umdancy?c`zbmátDGN)"

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

stavebni@artemiastudny.cz

u Březíny 676/
Polná

PREdistribuce, a. s„ lč: 27376516, Svornosti 319g/19a,160 00 Praha 5

Konl8pondonční  ad/esa:  Na  Hroudó  1492/4.   100  05 Pmha  10  |  Zákezr`ická linka  PFiE:  800  5SO 055
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ŽADATEL

AFiTEMIAs.r.o.

u  Březjny 676

Polná

VYŘkENO DNE

1 1 .09.2023

lnformace    o    existenci    elektroenergetického    zařízení    distribuční
soustavy společnosti PREdistribuce, a. s., vyžádané pro akci:

technologlcké vrty pro zapuštění výměníkové sondy teplenóho čerpadla

Vážený zák&níku,

reagujeme  na  Vaši  žádost  číslo  0123004245  ze  dne  11.09.2023  ve \ěci  poskytnutí  infomace  o existenci  sítí v
majetku společnosti  PREdistribuce,  a.  s.

Sděluj®me Vám ž® na Várri vyrmzenóm zájmovóm územ' n®dochází ko střetu s evidovaným
zařiz®ním distribuční soustavy ani s j®ho ochrannýn pásimm

lnft)mace  je   platná   30   dní  od     11.09.2023.   Upozorňujeme,   Že  na  vymezeném   území  se  mohou  nacházet
energetická   zař(zení,   která   nejsou   v   majetku   PREdistribuce,   a.   s.    Pro   inftimace   o  takových  zařkeních
kontaktujte jejich vlastníky.

Toto sdělení nahrazuje vyiádření PREdistribuce, a. s., k projektové dokurmntaci a může být
použito   v    případě   stav®bního   Čl   úzormího   říz®ní.   Platnost   vyjádř®ní  )®   podmnéna
přiložením r®kapitulac® žádosti s vyznačenou hranici zájr"}vého úzenú.

V  případě,  že  plánujete  staúu,  která vyžaduje připojení k distribučnl soustavé (př.  pripojení nov±ho odběru nebo
zdroje  elektrické  energie,   navýšení  stávajícího  příkonu),  je  třeba  akci  konzultowat  se  zaměstnancj  z oddělení
Rozvo|    a    obnova    slti.    Další   intbrmace   k   postupu   činností   pfi    realizaci   stavby   v   ochranném   pásmu
energetického zařízení jsou ucdeny v příloze Všeobecné podmínky' nebo na webu:  www.predistn.buce.cz.

S pozdrawm

Mgr.  Dalibor Mana
vedoucí oddělení Kmenová data sítě

Přfioriy:    i.  Rekapituiace žádosti  (PDF)

2.  Všeobecné podmlnky  (PDF)

PRElstribuce, a. s., lč: 27376516, Svornosti 3199/19a,150 00, Praha 5

Korospondanční  adrooa:           Na Hroudé  l492/4.  i00 05,  Prsha io

Zákaz]iickó centrum  PRE.       Jungmannova 31  (paléc Adíla),  Praha i  |  Viadlm(Íova  18,  Prah 4

Zákazr`lck6  ilnka  pRE:               800  550  056



12.09.23 10:08 VýdQidat-GDO-Údajozgeokmickóhoahydiogoologickéhosubsystómu

Česka ge®kNridá shddp

OdhlásitJaroslavchmelaŤ        *E Engli§h
Úvocl - o aplikaci   > Zakoupeno
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Česká geologická  služba
databázegeologickydokiimentovanýcnobiektů,výpispořízendne.12.09.2023

VRT -ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát

Jazyk

Názov daúbazo

'D

Pflvodnl název

Zkriconý název

Rok vzniku objektu

Poskymvatoi dat

Hloubka vm (m)

PriiT`ám l dokumontaco

Souradnico X - JTSK (m]

Souřadnico Y - JTSK [m]

Způsob zaměř®ní X.Y

Výškový systém

Česká mpiiblika

česky

CDO

195620

C-138

C-138

1921

Česká geologická služba

61,8

§F V01643Q

1038363.00

739881 .00

důitalLzováno

zaměřeno ( systém neuvedsn )

ZÁKLADNi LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m]

0.00 -  1.7§

1.75 -10.00

10.00 -12.00

12.00 -19.50

19.50 -28.40

28.40 - 32.60

32.60 - 35.50

35.50 - 40.30

40.30 - 48.00

48.00 - 56.00

56.00 -61.80

Stratigrafle

Kvamst

Křl'da

KHda

KHda

Kr'da

KHda

Knda

KHds

Pnotorozoikum svrchní [algonkium]

Proterozoikum svmt`ní (algonkium]

Proterozoikum svrchní (algonkium)

LOKALIZACE V MAPĚ

www.geology.cz/app/gdo/d.php?ft®m=5&l=&kl=195620
1/2

Nadmobká `n}Ška - 8oubdnico Z

lnklinometne 0")

Úče'

Hydrogeologické údaj® ďm)

Hlout)ka hladiny podzomní vody [m]

Druh hladiny podz®mní vody

KaroGiz ď")
Provedené zkoušky

Hmotná dokumentace ďm)

Driih objektu

Geologický profil ďm)

Oroaniza® piovádéj lcf

OqanLzace bk)kující

Blokováno do

Popis            _

omlc®

Stěrk , přimčs: písek

p[ekovec

p(e®k
opuka

pískovec zvětmlý
štirit ,  příměs: písek

'floyec

pískov~
bHd[lc® , modrá plímě8: kromen

l.Ťldllc® , čeivená, 8edá

bHdllco , modrá

314.00

Y

nydmgeologický

Y

32,2

ustálená

N

N

vrl svislý

Y

AFZTESIA.  Praha
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