Příloha č. 5 ZD (příloha č. 1 smlouvy)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

Energetické úspory ve společnosti KOVATOM s.r.o. - I. etapa - Automatická pila
zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) a § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“)

	Zadavatel

	Název:
	KOVATOM s.r.o.

	Sídlo:
	č. p. 205, Strážovice, PSČ: 696 38

	IČO:
	26297990

	Zastoupena:
	Ing. Jiří Huňáček, jednatel


Název dodavatele
  ________________________________________________
Sídlo / místo podnikání: ________________________________________________
IČO/DIČ:

  ________________________________________________
Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele podávajícího nabídku, čestně prohlašuji, že nabízené plnění včetně příslušenství pro zadavatele – společnost KOVATOM s.r.o. v rámci výše uvedené veřejné zakázky je nové (tj. doposud neuvedené do provozu) a bez výhrad splňuje veškeré požadované technické podmínky a požadované parametry, které jsou specifikovány v dokumentu Podrobná technická specifikace, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení, kdy dodavatel nabízí následující plnění:
- označení výrobce nabízeného předmětu plnění: ..........................................................................

- označení typu nabízeného předmětu plnění: ...............................................................................,
přičemž za tímto účelem dodavatel vyplní dále následující tabulku:

	Technický parametr požadovaný zadavatelem
	Splňuje ANO/NE (případně doplní konkrétní technický parametr nabízeného plnění )

	Automatická pila
	

	Dvousloupové provedení s CNC řízením pro kolmé řezy
	

	Tvrdokovové vedení pilového pásu.

	

	Plynule nastavitelný posuv ramene pily do řezu a přítlaku do řezu.

	

	Automatické vypnutí stroje v případě nenapnutého nebo přetrženého pilového pásu.
Řízení displejem a klávesnicí, nebo displejem/touchscreenem a ovládacími prvky
	

	Informace o stavu stroje a průběhu cyklu pomocí LCD displeje
	

	Hydraulický agregát
	

	Poháněný čistící kartáček pilového pásu
	

	Minimální otevření svěráku: min. 5 mm nebo méně
	

	Úložná výška materiálu min. 600 mm nebo více

	

	Maximální hmotnost podávaného materiálu 2000 kg nebo více
	

	Výkon pohonu min. 2,1 kW nebo více

	

	Řezná rychlost min. od 20 do min. 90 m/min.

	

	· Řezné možnosti materiálu:


	    ___________________________

	Tyč: průměr min. 250 mm nebo více


	

	Plocháč: min. 300 x 250 mm nebo více


	

	Úhlové řezání: min. 90 stupňů nebo více


	

	Šíře pilového pásu min 27 mm


	


V __________ dne __________








________________________________________________

podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele
