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SOURADNICE SVITIDEL VO:

Svitidlo ¢. C1-X=-512802.9044 Y =-1128986.9688
Svitidlo €. C2-X=-512872.4760 Y =-1128976.3762
Svitidlo €. C3 - X =-512944.6720 Y =-1128964.8688
Svitidlo ¢. C4 - X=-513013.5435 Y =-1128955.4766
Svitidlo €. C5-X=-513081.0592 Y =-1128947.0633
Svitidlo €. C6 - X =-513149.9861 Y =-1128937.1468
Svitidlo ¢. C7-X=-513191.2184 Y =-1128932.6890
Svitidlo ¢. D1-X=-512736.1100 Y =-1128972.6731
Svitidlo €. D2 - X =-512833.3070 Y =-1128961.7052
Svitidlo ¢. D3 - X =-512906.7583 Y =-1128951.5755
Svitidlo ¢. D4 - X =-512980.2589 Y =-1128942.0259

Svitidlo ¢. D5 - X =-513041.9707 Y =-1128934.1260
Svitidlo €. D6 - X =-513115.4126 Y =-1128924.6410
Svitidlo ¢. D7 - X =-513176.2900 Y =-1128913.7646

HRANICE, VO SILNICE S1/47 - VEREJNE OSVETLENI - LEGENDA POUZITYCH ZNACEK

f A, B,GH NOVA SVITIDLA VO - typ MARUT L G1 B124 M12 11k4 730, 71W, 10402Im, na novych FeZn silni¢. stoZarech v. 12m
[=] RVO STAVAJICI ROZVADEC VEREJNEHO OSVETLENI
é’E’g’a STAVAJICI SVITIDLA VO - VYMENA
S e — e = NAPAJENI SVITIDEL VO - KABEL AYKY-J 4x16mm2 V ZEMI V CHRANICCE KOPOFLEX KF 09063

e — STAVAJICI VEDENI SLABOPROUDU - PV SEK CETIN/VODAFONE ap.
___________ STAVAJICI NTL PLYNOVOD
___________ STAVAJICI STL PLYNOVOD
STAVAJICi VODOVOD
77777777777 STAVAJICIi PODZEMNI VEDENI VN 22kV
e STAVAJICI NADZEMNi VEDENI NN

~~~~~~~~~~~ STAVAJICI PODZEMNI VEDENI NN

NOVA SVITIDLA VO &. A4-14, B4-14, G6-13 a H6-13 BUDOU OSAZENA V UVEDENYCH SOURADNICICH JTSK KOLEM VOZOVKY S1/47.
NAPAJENA BUDOU ZE STAVAJICICH VETVI VO KRUHOVYCH KRIZOVATEK A ROZVADECE RVO.

NAPAJENI SVITIDEL VO BUDE REALIZOVANO KABELEM AYKY-J 4x16mm2.

SVITIDLA VO BUDOU INSTALOVANA NA FeZn SILNICNICH STOZARECH v. 12m.

KABEL BUDE ULOZEN V CHRANICCE KOPOFLEX KF 09063 V TERENU V HL. 70cm, POD KOMUNIKECEMI V HL. 1m.

UZEMNENI SVITIDEL BUDE REALIZOVANO FeZn PASKEM 30x4mm ULOZENYM VE SPOLECNEM VYKOPU S NAPAJECIM KABELEM. V
CELE TRASE KABELU BUDE ULOZENA VYSTRAZNA FOLIE CERVENE BARVY.

STAVAJICI SVITIDLA &. A1-3, B1-3, C1-7, D1-7, E1-5, F1-5, G1-5 a H1-5 BUDOU V RAMCI OPRAVY VYMENENA VC. ULOZENiI NOVEHO
NAPAJECIHO KABELU VE STAVAJICI TRASE.

k.U. Drahotuse, p.&. 1400/121, 1440/3 - vlastnické pravo: Ceska republika, pFisludnost hospodafit s majetkem statu: RSD CR
k.0. Hranice, p.¢. 600/7, 632/3, 2334/97, 2334/49, 1055/6 - vlast. pravo: Ceska republika, pFislu$nost hospodafit s majetkem statu: RSD CR
k.u. Hranice, p.€. 2334/25, 2334/22, 393, 2334/27, 2496/9, 1032/1, 1055/7, 1055/8 - vlast. pravo: Mésto Hranice, PernStejnské nam. 1, Hranice

ROZVODNA SOUSTAVA : 3+PEN ~ 50 Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM : AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

Vypracoval Kreslil Zodp. projektant Ing. Vitézslav HUMPLIK
Ing. Vitézsfav HUMPLIK Ing. Vitézslav HUMRL iK Ing. Vitéz$lav HUMPLIK Projexoan! o, zarizen!
Vet o) Do Lot = | ico: 72983787, tel. 728258524
Kraj: Olomouc‘ky ‘ K.u. Hranice ' Format 6xA4
Stavebnik: EKOLTES Hranice a.s., Zborovska 606, 753 01 Hranice | - Mésto Datum 01/2024
Akce:  k.u. Drahotuse, p.¢. 1400/121, 1400/3 N .
k.0. Hranice, p.&. 600/7, 632/3, 2334/97, 2334/25, 2334/22, 2334127, Stupen DUR
393, 2334/49, 2496/9, 1032/1, 1055/6, 1055/7, 1055/8 | zak. &islo 2024/01-01
VEREJNE OSVETLENI SILNICE SI/47 Arch. &islo | 240101/C3.3
Obsah: MéFitko Cislo vykresu
PODROBNA SITUACE STAVBY - vyiez 3 (sv.&. C1-7, D1-7) 1:500 C.3.3.




