MESTSKY URAD NERATOVICE

stavebni odbor
Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice

Spis.zn.:  M&UN/082267/2021/Dus ' Neratovice, dne 13.08.2021
Cj.: M&UN/101569/2021 :
Vyfizuje: Ing. Véra Duskova
Tel.: 315650326
E-mail: vera.duskova@neratovice.cz
Rozhodnuty nabylg prayni moci
dne: /é .....
, podpis..... j)!LLLU') /
ROZHODNUTIT /
STAVEBNI POVOLENI M8stsky G¥ad Neratovice
stavebni odbor

Vyrokova ¢ast:
Méstsky urad Neratovice, stavebni odbor, jako stavebni Gfad pfisluSny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (dale jen "stavebni zékon"), ve znéni pozdéjsich

predpist, ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zakona Zidost o stavebni
povoleni, kterou dne 23.06.2021 podal

Mésto Neratovice, ICO 002 37 108, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice,
v zastoupeni
RotaGroup a.s., 1C0 279 67 344, Na nivach 956/2, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18c
vyhlagky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi tipravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatieni a stavebniho
fadu
stavebni povoleni
na stavbu:
Parkovaci dim
(dale jen "stavba™) na pozemku parc. €. 92/15, parc. &. 92/16 v k. u. Neratovice.

Stavba obsahuje:

e parkovaci diim pro obyvatele pFilehlého sidli§té i navstévniky mésta
Pidorys ve tvaru obdélnika 49,2 x 69,6 m, 2 NP, provozni stiecha. Trojlodni ocelovy skelet se stropni
konstrukci ze Zlb. paneld.
Plast’ budovy otevieny, pfirozené vétrany, fasadni vypln¢ ze svafovanych pozinkovanych siti (lze
pouzit jako oporu pro popinavou zeleii) do zabradelni vysky 1,1 az 1,2 m. Rampy vedouci na drovei
stiechy budou zastfeSeny lehkou stfechou z trapézového plechu s min. prijezdnim profilem 2,2 m. Na
severnim a jiznim priceli je umisténo pfistupové zelezobetonové schodisté, na irovni podest budou
okna. Ocelové konstrukce v pozinkované povrchové upravé, betonové konstrukce pohledové, zdivo
s omitkou.
Vjezd a vyjezd ptes odbavovaci zafizeni, provoz budovy bezobsluzny.
Celkov& 396 stani pro OA, rozméry jednotlivych stani 2,5 x 5,0 m; 262 na urovni 1-4 krytych, na
trovni 1 bude 10 vyhrazenych stani pro osoby ZTP a pfiprava cca 10 stani s moZnosti nabijeni:
elektromobily, 2 technické mistnosti, 134 stdni na arovni 5-6 bude na stie$e budovy. Pro parkovani
vozidel na plynovy pohon a vozidel vétSich rozméri bude vyélenéno 24 venkovnich stani.
Navrh budovy poéita do budoucna s moznosti realizace etapy 2 (nastavba o jedno podlaZi; Groveii
7-8), tim se zvysi kapacita o dalsich cca 134 parkovacich stani.

o vnitini elektroinstalace
Bude mit 2 samostatné mé&fené odbéry, jeden pro béZnou instalaci, druhy pro odbér nabijecich stanic
pro elektromobily. Rozvadéle budou osazeny do venkovni fasddy schodist¢ u hlavni ulice.



