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Obsahem stavebni pripravenosti je nédvrh tvard ZB zékladovych konstrukci
vEethé prostupl a nik, pro dany nerezovy bozén a jeho trubni rozvody.
Stavebni pripravenost REST

1pouze osozeni nerezové konstrukce bozénu vcetné nerezového potrubd,
2o havrzenych tvord ZB konstrukci.

Mstaticky posudek konstrukce nerezového bazénu je soucdsti daldTho
1stupné pro jektové dokumentace (vyrobni dokumentace>

Stavebni pripravenost NEREST:

7Napo jeni hydroizolace na nerezovou pfipravu pro hopojeni hydroizolagni vrstvy
MMUtésnéni hydroizolagni vrstvy v misté prostupu potrubi skrz stropni konstrukci ci
7Systémové prostupky skrz sténu nebo stropni desku

v

-

sténu.

?0pravy & prelepeni hydroizolace pri kotveni bazénovych stén pomoci kotevnich Sroubd do ZB desky

=

¢i stény na které je oplikovana HI vrstva,

1Dimenzi navrzenych zékladovych konstrukci (druh a cetnost vyztuze, trrida betonu
7INGvrh uzemnéni 7 toto musi Rredit elektro projektant dle platnych CSN

MPodminky pro zabranéni Sirent
1stavebni ¢asti generalnim projektantem.

MDrendz spodni stavby u venkovnich bazénu, toto res
hydrogeologického posudku v misté stavby.
27Utésnéni vSech prostupl poturbi skrz stropni koshtrukci & sténu.

? Utésnéni prostupl potrubi skrz stropni konstrukci & sténu mezi poZdérn

=

i

=

-
|

-

hluku o vibract, toto je nutno rresit v projektové dokumentaci

generdlni projektant stavby na zakladé

Zadané rozméry a koéty zdékladl jsou hodhoty, které znamena ji
pozadované minimdlnT hodnoty nutné na instalaci télesa nerezového
bazénu. Doporutuje se zaméreni geodetem. Pritom se sleduje

hlavnT funkce hydrauliky bazénu, a to zdrukoa rovnomérného prelivu po
celém obvodu bazénu. Neni pripustny nerovnomérny pokles betonového
zdkladu! Tolerance prelivhé hrany predstavuje = 2 mm.

Je-li povrch bazénu ze strany bazénové technologie vystaven zvysené
koncentracl chléru z okolniho vzduchu, mize doJit k naruseni a
trvalému poskozeni pasivni vrstvy., DRifve nez k poskozent

pasivni vtstvy, dochdzi k nevratnému posSkozeni vsech

kovovych ¢asti bazénovych instalaci (hapr. armatur, Cerpadel,
elektronickych soutastek a Jinych Instalact v technickém

prostoru o kolektorovych chodbkach).

1x

Zjistite-li, ze vnéj&T strana bozénu ze strany kazénové technologie
i i

prichazi do styku se vzduchem oksohujicim chlér, uciite ihned
napravnd opatrenil

- utésnéte akumula&ni nadrz, retentni nadrz o otevrené soucdsti
konstrukce noplnéné bozénovou vodou proti pFistupu vzduchu nebo
Je prostorové oddélte od predmdtl z udlechtilé oceli

- zobrafte pronikdni vzduchu s obsahem chléru k predmétim
z uSlechtilé oceli

- odvétrani vyrovhavaci nadrze vyvedte do venkovniho prostoru

— odvétrant plavecké haly neni pripustné vyvést do vné jSitho
ochozu bazénu nebo do technického prostoru

— doporucuje se pritné proveétrani technického prostoru
(3-nésobnd vyména vzduchu

- vSechny stavebni otvory vedouci k vnheé jsT strané bazénu nebo
do technického prostoru musi byt vzduchotésné utésnény

4/32 s odstuprfiovanym granulovanim zhutnénd

s Ucinnosti drendze, minimalne 20 cm.

hrubd vrstvai

délic’ vrstvai kdyz se vyZzoduje, tak napr.geotextilie(roucho>
z propylénu.

4/8 granulace, ca.5 cm dobre zhutnéna.
ploSnd tolerance : +0,5 cm nad dnhovy

rozvod popt. had dnovy lem.

¢ lamand drt, zadny obly materiall >

Jemnd vrstva:

VSechny piskové zdsypové hmoty musi byt zbaveny
&dsti zeminy a kovovych materiald !

Jemnd vrstva musi spliovat tyto poZadované hodnoty :

pH = x > 6,0

elekt.vodivost = x < 100 mS.m-1

chloridy = x < 250 mgkg-1

Fe = x < 2 mgkg-1?

feromagnet.soucasti (magnetd = nejsou pripustné

P*l nopousténi bozénu dnovym kanélem resp. vtokovyml tryskamli nesmf
plnici tlak prekrocit 0,3 bard — tj. 3 m vodniho sloupce, aby
nedosSlo ke zdeformovani krytu kandlu resp. vtokové trysky.

Provozni tlak v dnovém kandlu je 0,2 barl - tJ 2 m vodniho sloupce.

Dnové kandly, saci kandly, vtokové trysky, odtoky ze dna a vSechny ostatni
konstrkce a atrakce (jako napt. vzduchova&,vodni hiib, vodni jezek..)

PR

ukotveny nha dné bazénu musi byt po montdzi zaketonovany!

Vsechny betondrské, bouraci a zdsypové prace provddi stavebni firma,
nikoliv dodavatel nerezového bazénu.

Téleso bazénu je nutné uzemnit dle platnych legislativnich prredpisG - stavebni firma.,

Elektro zapojeni svétel, tlacitek, rolet a ostatnich atrakci neni dodavkou
vyrobce nerezového bazénu. Doddvkou neni ani propojeni ovlddacich prvkd do
nadrazeného systému. Systém ovladani a propojeni je nuthé konzultovat s
vyrobcem bazénu, technologem, stavebni firmou o ostatnimi profesemi

Piktogramy doddvané zhotovitelem nerezového bazénu

Jjsou pouze informativhi o nenapliuji znéni CSN EN 15288-1+A1,
Pokud je stanoven pozodavek vySe uvedenou normu dodrzet,

navrhne projektant rozmisténi tabulek v zdvislosti na dispozicich
ob jektu a zahrne je do polozkového rozpoctu.

Dodavatel bazénu upozorfiuje, Zze i pfes dimenzovdni dle

Gda j0 vyrobce neprebird zadné zaruky zo 100% bezstinové
osvétlent podvodnimi reflektory, popripadé za bezchybné
ozvuteni podvodnimi reproduktory.

Dimenzovani a vybér produktd je zavislé na mnoha okolnostech,
neptedvidatelnych vlivech a nelze zamezit uréitym nedostatkim
i pres peclivé planovant,

s
[

Podminky pro zabranéni Sireni hluku a vibraci nejsou v této dokumentoci
pro D+M nerezovych kazénl a technologickych prvkd zohledn&ny. Nutno rFesit
v projektové dokumentaci stavebni casti generdlnim projektantem.

-
|

Napo jenT nerezové konstrukce bazénu na vodorovné o svislé hydrolzolace stavby
bude reseno v projektové dokumentacl stavebni &asti generdlnim pro jektantem.

Pridavhy beton Cl16/20, popripadé stejny joko zdkladové konstrukce.
T*Tdu betonu ur&uje projektant stavby.

ﬁusmsww spodni stavby venkovhiho bazénu, rresT projektant stavby na Naxdm

hydrogeologického posudku v misté stavby

Zatezovani betonové podlahy a horni uchyceni
v zdvislosti od vysky ukotveni.
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1.0 5.0 167 3.33
12 7.2 2.40 4,80
0 1.4 9.8 3.27 6.53
16 12.8 4,27 8.53
1.8 16.2 5.40 10.80
2.0 20.0 6.67 13.33
1.0 5.0 2.22 278
12 7.2 3.02 418
025 1.4 9.8 3.98 5.82
16 12.8 5.06 7.74
1.8 16.2 6.27 9,93
2.0 20.0 7.62 12.38
1.0 5.0 3.33 167
1.2 7.2 4,11 3.09
0.50 1.4 9.8 5.08 4,72
16 12.8 6.21 6.59
1.8 16.2 7.47 8.73
2.0 20.0 8.88 1112

detaill betonové zdaklady
M= 1:10

zbvorkové rozméry
jsou jenom
orientatni hodnoty

€1750.0002,

pridavny keton 1250.0003

(doporuceny C 20/25)

vyhotovit oZ po

2%

| 750.000449,9

montdZi stény bazénu
(stavebni firma)

1149.9958

(2649.996>

€1500.0001>

od sebe

uslechtila ocel - dno bazénu

S cm jemny Stérk
geotextilie
hruby zhutnény Stérk
(stavebni firmairma)

Legenda:

BOKA.  DNOVY KANAL
RA. [SA, STRED POTRUBS

RS. SPODNS HRANA PORTUBE

KB. PROSTUP, V#VRT

FDOK.  HORNf HRANA Z&KLADU

FDB.  PRORAZENE ZAKLADU

UK. SPODNS HRANA

VT. HLOUBKA VODY

WSP.  HLADINA VODY

RABL.  ODTOK Z PRELIVOVEHD ZL&BKU
K. HORNS HRANA

ASP.  BEDNENE

FASP,  V¥SEK V BET. Z&KLADU

BASP.  V¥SEK V ZAKLADOVE DESCE
MWE.  ODBER CHLERU

EST.  VTOKOVA TRYSKA

UWS.  REFLEKTOR, BAZENOVE SVETL
WS, DRAZKA VE STENE

BS. DR&ZKA VE DNE

DOK.  HORNE HRANA STROPU

DUK.  SPODNf HRANA STROPU

DDB.  PRORAZEN: STROPU

VDB.  PRORAZENS STENY

° HLOUBKU ZALOZEN: URC: STATIK DLE STATICKYCH PODKLADU

° PODBETONOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI PROVADET PO ZAMEREN:

PRELIVNE HRANY

* MAXIMALNI TLAK V DNOVEM ROZVODU 0,03 MPa

» OBSYPOVY MATERIAL MUSf BYT ZBAVEN KOVOVYCH PRIMESE

o +0,07 UROVEN HLADINY VODY V BAZENU

* NAVAZNOSTI NA SOUVISEJIC: PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

betondrska ocel
#10mm cca 300mm

(stavebni firma)

» NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNYCH CSN

o ZASYPOVE HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa
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