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Daniel Kadavý

 IČO:73648761 ČKAIT 0601694

Měník 118, 503 64 Měník

email: info@pdskadavy.cz

tel: +420 602773045

CHODNÍKzámková dlažba tl.6cm

VJEZD, SJEZD

ZELEŇ

doplnění zeminy,

osetí travním semenem

KOMUNIKACE  asfaltobeton

NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST

NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Sklon stávající komunikace 

Sklon navržené komunikace

Sklonovník

286,35
Navržená výšková kóta nivelety

Snížený obrubník +2cm

Sklopený obrubník +2-5cm

ÚPRAVA NÁJEZDU VJEZDU

asfaltobeton 

zámková dlažba tl.8cm

(barva červená)

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA:

Upozornění:

ZÁKRES PODZEMNÍCH VEDENÍ JE POUZE

INFORMATIVNÍ.PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ

POLOHY JE NUTNO POŽÁDAT JEJICH

SPRÁVCE O VYTYČENÍ V TERÉNU.

Upozornění:

ZÁKRES HRANIC KATASTRU NEMOVITOSTÍ A

ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE JE POUZE

INFORMATIVNÍ.

Silniční obrubník +8cm

KOMUNIKACE  (konstrukce B)asfaltobeton


