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1. VÝPLN� OTVORŮ

1.1 OKNA

OZNA
ENÍ A NÁZEV: O1 - PZepá~ka

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 860x1500mm

POPIS PRVKo (STAV): Sedmitabulková jednoduchá pZepá~ka. StZední dolní �ást pZepá~ky je
otevíravá. Ostatní �ásti mají pevné zasklení. Výplň stávající - tabulové sklo tl. 4
mm s neprpsvitnou folii. Rám pZepá~ky je dZev�ný. Meziskelní pZí�ky z
kovových profilp. Parapet pZepá~ky je dZev�ný s barevným nát�rem.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Oprava pobkození prvku, vytvoZených provozem po rekonstrukci z roku 2017.
Odstran�ní starých nát�rp a zasklení. Zasklení �irým sklem.
Nový nát�r - email olejový vnitZní, barva dtto stávající.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O2 - PZepá~ka

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 1980x1980mm

POPIS PRVKo (STAV): aestitabulková jednokZídlá jednoduchá výsuvná pZepá~ka. StZední dolní �ást
pZepá~ky je výsuvná. Ostatní �ásti mají pevné zasklení. Výplň je tabulovým
sklem opatZeným stínící fólií.
Rám pZepá~ky je dZev�ný. Meziskelní pZí�ky z kovových profilp. Parapet
pZepá~ky je dZev�ný s barevným nát�rem. Navrácena ppvodní barva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Oprava pobkození prvku, vytvoZených provozem po rekonstrukci z roku 2017.
Odstran�ní starých nát�rp. Zasklení �irým sklem. Nový nát�r olejovým
emailem vnitZním, barva dtto stávající. Yemeslná repase kování.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O3 - PZepá~ka

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 790x1520mm

PoVODNOST: Ppvodní. barevnost bude ov�Zena stratigrafickým prpzkumem.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase v�etn� kování, dopln�ní chyb�jících prvkp replikami.
Odstranit umakartový obklad parapetu a skZíňky.
Odstranit bedn�ní a mZí~. Odstran�ní starých nát�rp a zasklení. Nové zasklení
�irým sklem.
Nový nát�r olejovým emailem vnitZním, barva dle O1 a O2..

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O4 - Okno ze sklobetonových tvárnic

UMÍST�NÍ: 2. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 740x1040mm

PoVODNOST: Ppvodní, dle archivní dokumentace je výplň v ppvodní pZí�ce.
PZedpoklad je, ~e výplň je ppvodní.

POPIS PRVKo (STAV): Okenní interiérový otvor vyzd�ný z sklobetonových tvárnic lícovaných sm�rem
do koupelny. Lesklá sklen�ná tvárnice s dekorem prou~kp, �tvercového tvaru
250x250mm. Po�et prvkp 3x4.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Vyspravení spár. O�ist�ní luxfer.

FOTODOKUMENTACE:

historická dokumentace



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O5 - aestidílné okno na �elní fasád�

UMÍST�NÍ: 1.NP

PO
ET PRVKo: 3

ROZM�RY: 1760x2480mm

POPIS PRVKo (STAV): Okno dvojité (kastlové) trojkZídlé se stZedním poutcem, stZední kZídlo nahoZe i
dole d�lené na poloviny.
Osmitabulové bestikZídlé kastlové dovnitZ otevíravé okno. StZední kZídla okna
jsou dvoudílná, krajní kZídla okna jsou jednodílná. Zasklení jednoduchým �irým
tabulovým sklem. Jedno z oken opatZeno ocelovou mZí~í. Rám a kZídla jsou
realizovaná z masívniho dZeva. Venkovní ost�ní a nadpra~í je oblo~eno
ppvodním keramickým obkladem hn�dé barvy.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U vn�jbích kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Zasklení
vnitZních kZídel bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude
opraveno. Nát�r oken olejovou barvou v odstínu bílá.

FOTODOKUMENTACE:



historická fotografie



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O6 - Dvoudílné okno

UMÍST�NÍ: 1.NP - 3.NP

PO
ET PRVKo: 4

ROZM�RY: 1400x1380mm

POPIS PRVKo (STAV): Dvoutabulové jednokZídlé jednoduché dovnitZ otevíravé okno. Vrchní �ást okna
- pevné zasklení. Výplň oken je jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla
jsou z masivního dZeva. Venkovní ost�ní a nadpra~í je oblo~eno ppvodním
keramickým obkladem hn�dé barvy - kabZinec.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U okenních kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Fixní
zasklení bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude opraveno.
Nát�r oken olejovou barvou v odstínu bílá.

FOTODOKUMENTACE:



historická fotografie

Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O8 - Dvoudílné kastlové okno

UMÍST�NÍ: 1.NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 1400x1380mm

POPIS PRVKo (STAV): Dvoutabulové dvoukZídlé kastlové dovnitZ otevíravé okno s poutcem. Chyb�jící
vrchní vnitZní spodní kZídlo. Dodate�ná montá~ pantp pro neppvodní sklopné
kZídlo. Výplň oken je realizovaná jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla
jsou realizovaná z masivniho dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U vn�jbích kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Zasklení
vnitZních kZídel bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude
opraveno. Nát�r oken olejovou barvou v odstínu bílá.

FOTODOKUMENTACE:



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O11 - Jednoduché dvoukZídlé okno se stZedním sloupkem

UMÍST�NÍ: 1.NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 1300x500mm

POPIS PRVKo (STAV): Dvoutabulové dvoukZídlé jednoduché dovnitZ otevíravé okno.
Okno jednoduché dvoukZídlé se stZedním sloupkem. PZedpoklad je, ~e zasklení
je neppvodním jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla jsou z masivního
dZeva. Ost�ní, parapety a nadpra~í jsou oblo~ené keramickým obkladem -
kabZinec.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U kZídel bude prohloubena
drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem, zasklení
zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Nát�r oken
olejovou barvou v odstínu tmavá.

FOTODOKUMENTACE:



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O13 - Jednodílné okno

UMÍST�NÍ: viz. Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 400x600mm

POPIS PRVKo (STAV): Jednotabulové JednokZídlé jednoduché dovnitZ otevíravé okno. Výplň okna je
realizovaná jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla jsou realizovaná z
masívniho dZeva. Ost�ní, parapet a nadpra~í jsou oblo~ené keramickým
obkladem.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U okenních kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Nát�r
oken olejovou barvou v odstínu tmavá.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O14 - 
tyZdílné okno

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 9

ROZM�RY: 1780x1550mm

POPIS PRVKo (STAV): 
tyZtabulové �tyZdílné kastlové dovnitZ otevíravé a výklopné okno. StZední
vrchní kZídlo je výklopné ostatní kZídla jsou otevíravá. Výplň oken je realizovaná
jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla jsou realizovaná z masívniho
dZeva. Okna ve 2. NP byla sm�rem do exteriéru natZená �ernou barvou.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U vn�jbích kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Zasklení
vnitZních kZídel bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude
opraveno. Nát�r oken olejovou barvou v odstínu:
14a - celé okno v odstínu bílá
14b - �ásti rámu pohledové z vn�jbí strany tmavé, zbytek bílý
Více viz. výkres AS 300 POHLEDY.

FOTODOKUMENTACE:



historická fotografie



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O15 - Otvor v�trací

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: Prpm�r 500mm

POPIS PRVKo (STAV): Kruhový otvor opatZen rámem a výplní z kovového pletiva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní ppvodních nát�rp a nát�r v barv� tmavé.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O18 - Jednodílné okno

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY:

POPIS PRVKo (STAV): Jednotabulové jednokZídlé kastlové dovnitZ otevíravé okno. Zasklení
jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla jsou z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U vn�jbích kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Zasklení
vnitZních kZídel bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude
opraveno. Nát�r oken olejovou barvou. Vn�jbí pohledová �ást rámu a kZídla v
barv� tmavé, zbývající �ásti v barv� bílé.

FOTODOKUMENTACE:



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



OZNA
ENÍ A NÁZEV: O19 - Dvoudílné okno

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 2

ROZM�RY: 1500x560

POPIS PRVKo (STAV): DvoukZídlé kastlové dovnitZ otevíravé okno se stZedním sloupkem. Zasklení
jednoduchým tabulovým sklem. Rám a kZídla jsou z masívniho dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase okenního rámu a okenních kZídel. Odstran�ní starých nát�rp.
Kování bude pou~ito ppvodní, pZípadn� nahrazeno replikami. Vbechna okna v
rámci jedné místnosti musí mít stejný typ kování. U vn�jbích kZídel bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Zasklení
vnitZních kZídel bude zachováno, prasklé tabulky vym�n�ny, tmelení bude
opraveno. Nát�r oken olejovou barvou v odstínu tmavá.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



Replika ppvodní pplolivy, masivní mosaz Náhradní okenní záv�s 100 mm



5.1 DVEŘE

NÁHLED: POPIS VÝROBKU

DveZní samozavíra� historický hydraulický, montá~ na pravé i levé dveZe.
Vhodný i pro exteriér a interiér. Barevné provedení: RAL stZíbrná, zlatá.
Max.hmotnost dveZí 60 kg.

Samozavíra� dveZí s va�kovou technologií je zavíra� s kluznou libtou pro
jednokZídlé dveZe. Zavíra� je ur�en pro dveZní kZídlo o max. bíZce
1100mm/80kg. Ú�innost zavírání od 180°. Umo~ňuje montá~ na stranu pantp i
na stranu proti pantpm. Nerozlibuje pravé a levé dveZe.

Elektromagnetický samozamykací zámek dveří s trvalým otevřením a uzavřením až
po průchodu, 8-12V AC/DC. Pro otevření tedy stačí krátký impuls a zámek se
automaticky po průchodu zamkne.

Kabel k elektromagnetickým zámkpm

Zadlabací zámek mechanický, pro cylindrickou vlo~ku, s panikovou funkcí,
panikový zámek dle norem 
SN EN 179 a 
SN EN 1125, rozte�, backset a
hloubka zádlabu dle rozm�rp v ppvodních dveZích, tichá stZelka, pravo/levý,
testován na 1 000 000 cyklp, mo~nost rozetového kování.

Univerzální bezpe�nostní kování pro biroký sortiment zadlabacích zámkp s
panikovou funkcí. Tvar kliky U- certifikace na únikových cestách dle EN179.
D�lený �tyZhran.



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D1 - DZev�ná oblo~ková zárubeň bez dveZní výpln�

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 840x2030mm

POPIS PRVKo (STAV): VnitZní oblo~ková zárubeň bez dveZního kZídla. Zárubeň je z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Oprava pobkození prvku, zppsobených provozem po rekonstrukci z roku 2017.
Odstran�ní starých nát�rp. Nát�r olejovou barvou v dtto O1, O2.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D2 - JednokZídlé otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 7

ROZM�RY: Rpzné

POPIS PRVKo (STAV): VnitZní jednokZídlé otevíravé dveZe kazetové s oblo~kovou zárubní. DveZní
kZídlo s plnou výplní je svisle �len�no do tZí polí. Zárubeň a dveZní kZídlo je
masivního dZeva. Ve 2 pZípadech je kZídlo jednostrann� pobito plechem

NÁVRH NA ÚPRAVU: D2a (2 ks); D2b (1 ks); D2c (1 ks); D2d (1 ks):
Yemeslná repase, odstran�ní nát�rp, navrácení do ppvodní barvy, odstran�ní
neppvodních kování a náhrada replikami ppvodních kování, zfunk�n�ní
ppvodního kování. DveZe budou natZeny olejovou barvou v odstínu bílá.
D2e (2 ks):
Odstran�ní, v�etn� zárubní

VYBAVENÍ DVEYÍ: D2a (2 ks):
-
D2b (1 ks):
KZídlo vysadit nechat jenom prpchod.
D2c (1 ks):
samozavíra� + samozamykací elektromagnetický zámek, koordinace se SLP
D2d (1 ks):
-

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D5 - 
len�né jednokZídlé otevíravé dveZe v prosklené pZí�ce

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 2220x2720mm

PoVODNOST: Ppvodní v�etn� zasklení. Neppvodní klika

POPIS PRVKo (STAV): VnitZní jednokZídlé �len�né otevíravé dveZe s rámovou zárubní. DveZní otvor
disponuje nadsv�tlíkem a bo�ními pevnými okny do úrovn� dvou vrchních
polích dveZí, zasklenými jednoduchým tabulovým sklem. DveZní kZídlo je svisle
�len�no do tZí polí. Vrchní dv� pole jsou zasklené jednoduchým tabulovým
sklem, spodní pole je s plnou výplní. Zárubeň a dveZní kZídlo je z masivního
dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní nát�rp, navrácení do ppvodní barvy, odstran�ní
neppvodního kování a náhrada replikou ppvodního kování koule - klika.
ZaZíznutí kZídla na úroveň 5 mm nad novou podlahou. Nát�r olejovou barvou v
odstínu bílá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: Koule (historická dobová replika - atyp, vyvzorkovat) - klika + samozavíra�.
Koule na stran� 1.03.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D6 - JednokZídlé ocelové otevíravé dveZe do strojovny výtahu

UMÍST�NÍ: 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 600x1800mm

PoVODNOST: Ppvodní

POPIS PRVKo (STAV): VnitZní jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní a plnou dveZní výplní.
Zárubeň a dveZní kZídlo je kovové.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Nát�r dveZního kZídla a zárubn� olejovou barvou v odstínu bílá. atítky na
dveZním kZídle zachovat.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D10 - DvoukZídlé vstupní otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: odbavovací hala v 1. NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 1700x2050mm

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí dvoukZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní. DveZní kZídlo je svisle
�len�no do �tyZ polí zasklených neppvodním mlé�ným sklem. Spodní rám
kZídla je rozbíZen a opatZen okopovým plechem. Hlavní kZídlo je opatZeno
svislými madly. Svislé madla jsou neppvodní. Zárubeň a dveZní kZídlo je
realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp, odstran�ní neppvodních kování a
náhrada replikami ppvodních kování (klika-klika), repase stávajícího
samozavíra�e Brano, repase fixace sekundárního kZídla. PZesklení �irým
izola�ním dvojsklem. Nát�r transparentním lakem). Reprofilace pobkozené
zárubn�.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:



Poškození zárubně Replika původní kliky, masivní mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D11 - DvoukZídlé vstupní otevíravé dveZe s nadsv�tlíkem

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 1790x3340mm

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí dvoukZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní a nadsv�tlíkem.
Nadsv�tlík je vodorovn� �len�n do tZí polí a zasklen jednoduchým tabulovým
sklem. DveZní kZídlo je svisle �len�no do �tyZ polí zasklenými jednoduchým
tabulovým sklem. Spodní rám kZídla je rozbíZen a opatZen okopovým plechem.
Zárubeň a dveZní kZídlo je realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp a neppvodních kování
(klika-koule), osazení repliky ppvodního kování (klika-klika), zfunk�n�ní
ppvodního kování. PZesklení izola�ním dvojsklem. U kZídel nadsv�tlíku bude
prohloubena drá~ka pro zasklení a kZídla budou pZesklena izola�ním dvojsklem,
zasklení zatmeleno z vn�jbí strany PU tmelem bílé barvy pZetíratelný. Stejn�
tak zasklení dveZních kZídel. Rám a kZídla nadsv�tlíkp budou natZeny v barv�
bílé. DveZní kZídla budou po obroubení starých nát�rp vyspravena a natZena
transparentním lakem (dtto D10). Bude osazen hydraulický samozavíra� dtto
D10.

VYBAVENÍ DVEYÍ: Samozavíra�, paniková klika + panikový zámek

FOTODOKUMENTACE:



Dobová fotografie Replika původní kliky, masivní mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D12 - JednokZídlé vstupní otevíravé dveZe (masiv, kazetové)

UMÍST�NÍ: 1.NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 970x2090mm

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní. DveZní kZídlo (kazetové)
s plnou výplní je svisle �len�no do tZí polí. Zárubeň a dveZní kZídlo je
realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp, odstran�ní neppvodních kování a
náhrada replikou (klika-klika). DveZe budou natZeny olejovou barvou v odstínu
tmavá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: Paniková klika + panikový zámek

FOTODOKUMENTACE:

Replika původní kliky,
masivní mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D13 - JednokZídlé vstupní otevíravé dveZe - palubkové

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 790x1780mm

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní. DveZní kZídlo s plnou
výplní. Zárubeň a dveZní kZídlo je realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp, repase a zfunk�n�ní ppvodního
kování. Reprofilace pobkozených prvkp. DveZe v�etn� zárubní budou natZeny
olejovou barvou v odstínu modrá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: DveZe pZes sezonu vysadit a odnést. PZes zimu nasadit a zamknout.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D15 - JednokZídlé vstupní otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 3

ROZM�RY: Rpzné

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní a nadsv�tlíkem.
Nadsv�tlík je zasklen jednoduchým tabulovým sklem. DveZní kZídlo je zvisle
�len�no do tZí polí. Vrchní pole je zasklené, spodní dv� pole jsou plné. Zárubeň
a dveZní kZídlo je realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase rámu dveZí a nadsv�tlíku, nát�r dveZního rámu olejovou
barvou v odstínu tmavá, odstran�ní neppvodního kZídla. PZesklení matným
sklem. VytvoZení repliky ppvodního kZídla - kZídlo dZev�né hladké, ⅖ zasklení
izola�ním dvojsklem, obvod polodrá~ka, dolní hrana rovná do prahu, záv�sy -
replika ppvodního prvku.

VYBAVENÍ DVEYÍ: dveZní samozavíra� historický, mechanický zámek

FOTODOKUMENTACE:



Replika původní kliky, masivní mosaz Vzhled původního křídla



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D16a - JednokZídlé exteriérové otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: Rpzné

PoVODNOST: Ppvodní. Klika neppvodní.

POPIS PRVKo (STAV): Exteriérové jednokZídlé otevíravé dveZe bez zárubn�. Záv�sy (panty) jsou
kotveny do zd�ného oplocení. DveZní kZídlo je plné kovové, plechová výplň se
zamZí~ovaným otvorem ve vrchní �ásti.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp a neppvodního kování,
zfunk�n�ní ppvodních prvkp. Neppvodní kliky nahradit replikami ppvodních..
Nát�r olejovou barvou v odstínu modrá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:

Replika ppvodní kliky,
masivní mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D16b - JednokZídlé exteriérové otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: Rpzné

PoVODNOST: Ppvodní. Klika neppvodní.

POPIS PRVKo (STAV): Exteriérové jednokZídlé otevíravé dveZe bez zárubn�. Záv�sy (panty) jsou
kotveny do zd�ného oplocení. DveZní kZídlo je plné kovové, plechová výplň se
zamZí~ovaným otvorem ve vrchní �ásti.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, odstran�ní starých nát�rp a neppvodního kování,
zfunk�n�ní ppvodních prvkp. Neppvodní kliky nahradit replikami ppvodních.
Nát�r olejovou barvou v odstínu modrá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: Paniková klika + panikový zámek

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D17 -DvoukZídlé exteriérové otevíravé vrata

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 2700x1970mm

POPIS PRVKo (STAV): Exteriérové jednokZídlé otevíravé vrata bez zárubn�. Záv�sy (panty) jsou
kotveny do sloupp zd�ného oplocení. Vrata jsou plné kovové, s vynecháním
výpln� vrchní �ásti v �tvercovém rastru.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, zfunk�n�ní ppvodních prvkp, odstran�ní starých nát�rp,
nát�r olejovou barvou v odstínu modrá.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie Replika ppvodní kliky, masivní mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D18a - JednokZídlé vstupní otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: rpzné

PoVODNOST: Neppvodní (sololit, vobtina)

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní a nadsv�tlíkem.
Nadsv�tlík je zasklen jednoduchým tabulovým sklem. DveZní kZídlo je zvisle
�len�no do dvou polí. Vrchní pole (½) je zasklené, spodní pole je plné. Zárubeň
je realizována z masivního dZeva. DveZní kZídlo sololit.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase dveZního rámu a nadsv�tlíku, nát�r dveZního rámu olejovou
barvou v odstínu tmavá , odstran�ní neppvodního kZídla. PZesklení izola�ním
dvojsklem. VytvoZení repliky ppvodního kZídla - kZídlo dZev�né hladké, ⅖
zasklení izola�ním dvojsklem, obvod polodrá~ka, dolní hrana rovná do prahu,
záv�sy - replika ppvodního prvku.

VYBAVENÍ DVEYÍ: dveZní samozavíra� historický + samozamykací elektromagnetický zámek,
dopojení na mincovní automat, koordinace se SLP

FOTODOKUMENTACE:



Replika ppvodní kliky, masivní mosaz Vzhled ppvodního kZídla



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D18b - JednokZídlé vstupní otevíravé dveZe

UMÍST�NÍ: viz Pohledy - stávající stav

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: rpzné

PoVODNOST: Neppvodní (sololit, vobtina)

POPIS PRVKo (STAV): Vn�jbí jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní a nadsv�tlíkem.
Nadsv�tlík je zasklen jednoduchým tabulovým sklem. DveZní kZídlo je zvisle
�len�no do dvou polí. Vrchní pole (½) je zasklené, spodní pole je plné. Zárubeň
je realizována z masivního dZeva. DveZní kZídlo sololit.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase dveZního rámu a nadsv�tlíku, nát�r dveZního rámu olejovou
barvou v odstínu tmavá , odstran�ní neppvodního kZídla. PZesklení izola�ním
dvojsklem. VytvoZení repliky ppvodního kZídla - kZídlo dZev�né hladké, ⅖
zasklení izola�ním dvojsklem, obvod polodrá~ka, dolní hrana rovná do prahu,
záv�sy - replika ppvodního prvku.

VYBAVENÍ DVEYÍ: DveZní samozavíra� historický, paniková klika, mechanický zámek

FOTODOKUMENTACE:



Replika ppvodní kliky, masivní mosaz Vzhled ppvodního kZídla



OZNA
ENÍ A NÁZEV: D20 - JednokZídlé otevíravé dveZe v podkroví

UMÍST�NÍ: 3.NP

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: 900/1200mm

PoVODNOST: Ppvodní

POPIS PRVKo (STAV): VnitZní jednokZídlé otevíravé dveZe s rámovou zárubní. DveZní kZídlo s plnou
výplní. Zárubeň a dveZní kZídlo je realizované z masivního dZeva.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Yemeslná repase, oto�it otevíravost po sm�ru úniku, nát�r olejovou barvou
dtto stávající barva, zfunk�n�ní ppvodního kování, zfunk�n�ní ppvodních
prvkp.

VYBAVENÍ DVEYÍ: -

FOTODOKUMENTACE:



2. ZÁME
NICKÉ PRVKY
OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z1 - zábradlí schodibt�

UMÍST�NÍ: schodibt� v interiéru, viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Kovové zábradlí s dZev�ným kulatým madlem. Výbka zábradlí 1 m.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, nát�r kovových �ástí olejovou barvou v odstínu
tmavá. Madlo bude pZebroubeno a opatZeno lakem.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z2 - Exteriérové zábradlí

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 7

ROZM�RY: (zam�Zit na stavb�)

PoVODNOST: Prvky odpovídají ppvodním, dle fotografií. Zda se jedná o repliky nebo ppvodní
prvky není jisté.

POPIS PRVKo (STAV): Prvky v majetku S} byly opraveny v nedávné dob�.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp. Nát�r olejovou barvou v odstínu - modrá.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z3 - Exteriérové schodibťové madlo

UMÍST�NÍ: venkovní schody na nástupibt�, viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

PoVODNOST: Prvek odpovídá ppvodnímu, dle fotografií. Zda se jedná o repliku nebo ppvodní
prvek není jisté.

POPIS PRVKo (STAV): Prvek byl opraven v nedávné dob�.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp. Nát�r olejovou barvou v odstínu - modrá.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z6 - }erď

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): }erď pro vlajku se znakem drah.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, pZípadná reprofilace pobkozených prvkp. Nát�r
olejovou barvou v odstínu modrá.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z8 - Jímací ty� hromosvodu

UMÍST�NÍ: stZecha

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Ppvodní jímací ty� hromosvodu, litinová.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, odstran�ní starých hromosvodových drátp. Nát�r
olejovou barvou v odstínu modrá. Hrot ponechat bez nát�ru

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z9a - ventila�ní hlavice kanaliza�ního potrubí

UMÍST�NÍ: stZecha

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Ppvodní ventila�ní hlavice kanalizace, litinová.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, pZípadná reprofilace pobkozených �ástí. Nát�r
olejovou barvou v odstínu modrá.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z9b - ventila�ní hlavice kanaliza�ního potrubí

UMÍST�NÍ: stZecha

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): 
ást hlavice chybí

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, pZípadná reprofilace pobkozených stávajících �ástí.
Replika chyb�jící �ásti Z9a. Nát�r olejovou barvou v odstínu modrá.

FOTODOKUMENTACE:

Z9b Z9a



OZNA
ENÍ A NÁZEV: Z10 - potrubí odv�trání kanalizace

UMÍST�NÍ: ppda

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): 
ást hlavice chybí

NÁVRH NA ÚPRAVU: Odstran�ní starých nát�rp, pZípadná reprofilace pobkozených stávajících �ástí.
Nát�r olejovou barvou v odstínu �erná.

FOTODOKUMENTACE:





3. TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
OZNA
ENÍ A NÁZEV: T1 - stpl - pult

UMÍST�NÍ: viz. Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Prvek nese známky opotZebení.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Pult a skZíňka u pZepá~ky prodeje lístkp musí být repasovány do ppvodní
podoby. Neppvodní materiály (umakart) z ní budou odstran�ny. Po provedené
stratigrafii bude navrácena ppvodní barevnost - pZedb�~n� transparentní lak.

FOTODOKUMENTACE:



5. KONCOVÉ PRVKY

OZNA
ENÍ A NÁZEV: C2 - Vypína�e

UMÍST�NÍ: viz. Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: -

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): -

NÁVRH NA ÚPRAVU: Po~adavek NPÚ je zachovat vbechny ppvodní zásuvky a vypína�e. Ppvodní
koncové prvky elektro budou repasovány. Nefunk�ní prvky ústrojí budou

vym�n�ny, povrch koncových prvkp o�ibt�n. Bakelitové �ásti pohledov�
exponované budou pZelebt�ny.

FOTODOKUMENTACE:

Původní koncové prvky elektro



OZNA
ENÍ A NÁZEV: C8 - Svítidlo

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Pobkozeno, chybí vícero komponentp.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Repasování, dopln�ní chyb�jících komponentp. Pohledov� exponované �ásti
budou opatZeny nát�rem pZípadn� jinak <o~iveny=.

FOTODOKUMENTACE:

historická fotografie



6. OSTATNÍ VÝROBKY
OZNA
ENÍ A NÁZEV: A1 - Odkládací stolek na zavazadla

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

PoVODNOST: Ppvodní. Barevnost rámp byla obnovena pZi poslední rekonstrukci cca 2017.
Fotografie z doby pZed realizací infocentra ukazuje barvu sv�tle bé~ovou, která
je vyhodnocena jako neppvodní. A to na základ� dochované barevnosti a na
pZepá~ce O3 ze strany ppvodní pokladny.

POPIS PRVKo (STAV): PZi nedávné rekonstrukci Infocentra vrácena ppvodní barevnost.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Prvek bude b�hem výstavby ochrán�n pevným krytem. Po dokon�ení stavby
budou opraveny povrchové úpravy v barevnosti dle sou�asného stavu.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: A3 - Výtah

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

PoVODNOST: Ppvodní. Ppvodní barevnost je dle stratigrafie bedomodrá (viz. sonda
stratigrafie �. 20)

POPIS PRVKo (STAV): Nákladní výtah ppvodn� ur�ený pro transport zavazadel.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Výtah bude konzervován v rámci pohledových prkvp, tedy vbechny st�ny,
dveZe a kabina. Budou odstran�ny povrchové nát�ry, vyspraveny povrchy a
proveden nát�r olejovou barvou v odstínu bedomodrá

FOTODOKUMENTACE:





OZNA
ENÍ A NÁZEV: A4 - Trezor

UMÍST�NÍ: viz. Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Prvek nese známky opotZebení, chybí dvíZka.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Trezor v místnosti bude zachován a repasován do ppvodní podoby. Výrobek
bude natZen olejovou barvou v odstínu tmavá. Odstran�ná dvíZka nebudou

nahrazena.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: A5 - Pítko

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Pítko je zachovalé, oblo~ené keramickým glazovaným obkladem pZetZeným do
bílé barvy a um�lým kamenem.

NÁVRH NA ÚPRAVU: Funkce pítka bude obnovena. Bude pZivedena pitná voda. Ocelové madlo bude
zbaveno rzi (pZebroubeno) staré nát�ry budou odstran�ny, madlo pak natZít
olejovou barvou v odstínu modrá. Obklad a um�lý kámen budou vy�ibt�ny.
Spáry pZebroubeny a pZípadn� vyspraveny. Bude zZízen pZívod a výtok pitné
vody s replikou ppvodního kohoutu.

FOTODOKUMENTACE:

Navrhovaný nový kohoutek - mosaz



OZNA
ENÍ A NÁZEV: A6 - Kv�tník

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu, venkovní doplňky

PO
ET PRVKo: 3

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Betonový kv�tník (truhlík), povrch upravený teracem

NÁVRH NA ÚPRAVU: O�ibt�ní, dopln�ní pobkozených ploch, pZelebtit a napustit.

FOTODOKUMENTACE:



OZNA
ENÍ A NÁZEV: A7 - ZaZízení na praní prádla

UMÍST�NÍ: viz Ppdorysy stávajícího stavu

PO
ET PRVKo: 1

ROZM�RY: -

POPIS PRVKo (STAV): Kotlina vyzd�ná z pálených cihel. Výrazn� pobkozeno, chybí m�d�ný nebo
smaltovaný kotel a dZev�ná nebo smaltovaná poklice, (pZípadn� i kopist).

NÁVRH NA ÚPRAVU: Vymazání kotliny bamotem - kamnáZská práce. Dopln�ní chyb�jících prvkp -
kotel a poklice, Repase zachovaných prvkp - nát�r dvíZek a popelníku
stZíbZenkou. Cihly opatZit vápennou omítkou.

FOTODOKUMENTACE:
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ZASKLENÍ

POSTUP REPASE LOP:
1) DEMONTÁŽ ZASKLENÍ
2) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
3) PŘÍPRAVA PODKLADU (OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ)
4) ZÁKLADNÍ NÁTĚR SUŘÍKOVOU BARVOU
5) VRCHNÍ NÁTĚR OLEJOVOU BARVOU
6) ZASKLENÍ, ZATMELENÍ SKLENÁ ŘSKÝM TMELEM
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SO-01
SO-02DPS REPASOVANÉ PRVKY - SŽ1470 D.1.1 AS 409a

Ing. Jan Michal
D.1.1

 1 : 50

ÚPRAVA PRVKŮ NA ČÁSTI SŽ -
POHLED ZÁPADNÍ

SŽ REPASE - LOP

OZN. DÉLKA VÝŠKA

PF 01 6928 mm 3140 mm
PF 02 4500 mm 1070 mm
PF 03 4660 mm 1060 mm
PF 04 5250 mm 1500 mm
PF 05 5595 mm 1060 mm
PF 06 9235 mm 840 mm

SŽ REPASE - ZÁBRADLÍ

OZN. DÉLKA
VÝŠKA

ZÁBRADLÍ
POČET

[ks]

Z 005 4,74 m 150 mm 1
Z 006 8,70 m 1050 mm 1
Z 008 2

 1 : 50

ÚPRAVA PRVKŮ NA ČÁSTI SŽ -
POHLED SEVERNÍ

SŽ REPASE - BRÁNY

OZN. DÉLKA VÝŠKA

Z 007 5565 mm 2200 mm

 1 : 50
Z 001 - POHLED  1 : 50

Z004 - POHLED
 1 : 50
Z 004 - ŘEZ 1 : 50

Z 003 - ŘEZ
 1 : 50
Z 003 - POHLED

 1 : 50
Z 007 - POHLED

Z 002 - NŮŽKOVÁ MŘÍŽ
MODRÝ NÁTĚR NŮŽKOVÉ MŘÍŽE,
OKNO NATŘÍT TMAVOU BARVOU
ROZMĚR MŘÍŽE 1750 x 1300 mm

 1 : 50
Z 008 - POHLED

 1 : 5
SŽ REPASE - LOP SŽ REPASE - BAREVNÉ ŘEŠENÍ

REPASE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ NA ČÁSTI SŽ SPOČÍVÁ VE ZMĚNĚ BAREVNÉHO 
ŘEŠENÍ, TAK ABY BYLA SJEDNOCENA SE ZBÝVAJÍCÍ BUDOVOU.
POSTUP:
1) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
2) PŘÍPRAVA PODKLADU (OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ)
3) ZÁKLADNÍ NÁTĚR SUŘÍKOVOU BARVOU
4) VRCHNÍ NÁTĚR OLEJOVOU BARVOU

OBECNÁ POZNÁMKA K REPASI ZÁMEČNICKCÝCH PRVKŮ:

 1 : 50

ÚPRAVA PRVKŮ SŽ - POHLED
VÝCHODNÍ

SŽ SLOUPY

OZN. DÉLKA [m]

SC0 01 4,64
SCO 02 4,89

 1 : 100

SŽ PODHLED

SŽ REPASE PODHLEDU:
1) ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ
2) BIOTICKY NAPADENÉ PRVKY VYMĚNIT PŘÍPADNĚ PROTÉZOVAT
3) VYSPRAVENÍ PRASKLIN TMELENÍM
4) PŘEBROUŠENÍ
5) IMPREGNACE
6) NOVÁ NÁTĚR - ODSTÍN MAHAGON


