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Vysvětlení zadávací dokumentace – III.
Název zakázky:

„Stavební úpravy původního objektu OPMH na víceúčelový objekt firmy LASTING SPORT s.r.o.“

Zadavatel: 
LASTING SPORT s.r.o.

Mánesova 1770, 356 01 Sokolov, IČ: 25205196
Pověřená osoba: 
SANCHO PANZA, s.r.o.

Karlovy Vary, V Aleji 364/2, PSČ: 360 06, IČO: 252 075 55
Výše uvedený zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na základě dotazu od potencionálního dodavatele (červeně je vždy uvedena odpověď zadavatele).
Otázka č. 1. 
Reakce na odpověď č. 25 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Dle upozornění odborné firmy bude drátkobeton v navržené tloušťce 120 mm vykazovat po dotvarování defekty v podobě zvedání desky na volných okrajích a v rozích řezaných dilatací. Proti kroucení rohů doporučují nahrazení drátků KARI sítí 6/100/100. Vlastnosti drátkobetonu se odvíjí od kvality podkladních betonů (navržena pouze částečná oprava vyjádřená procentuálně). Za stávající podkladní betony nelze převzít záruku (v zadání ani není požadováno) a nelze tedy garantovat únosnost desky.

Odpověď 1.:

Podkladní vrstva je z betonu tl. 150 mm vyztuženého ocelovou sítí 6/100/100. Trváme na použití drátkobetonu, 120 mm je dostačující tloušťka. Zvedání desky a jiné deformace si nepřejeme.
Otázka č. 2: 
V rámci položky č. 171 stavebního výkazu výměr SO01A1np - Stavební úpravy Objektu A - 1.np není zohledněn prořez ve výši 10% (ve výpočtu zůstal dále ponechám původní rozměr markýzy nad bočními vraty 1.pp). Je omylem vykázán v položce č. 172 pro montáž.

	171
	M
	154843R1
	plech trapézový T160/260 PES 15µm tl 1,5 mm
	m2
	49,000

	
	PP
	
	plech trapézový T160/260 PES 15µm tl 1,5 mm
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
střecha z trapézového plechu
	
	

	
	VV
	
	" markýza nad rampou" 3,0*15,0
	
	45,000

	
	VV
	
	" boční vrata 1.pp" 4,0*1,5
	
	4,000

	172
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním
	m2
	53,900

	
	PP
	
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním
	
	

	
	VV
	
	" markýza nad rampou" 3,0*15,0
	
	45,000

	
	VV
	
	" boční vrata 1.pp" 4,0*1
	
	4,000

	
	VV
	
	49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	53,900


Odpověď 2.:

SO01A1np ve VV opravena položka 171, 172 (správný text a přehozený prořez).
Otázka č. 3: 
V rámci položky č. 100 stavebního výkazu výměr SO01B1np - Stavební úpravy Objektu B - 1.np byl zdublován prořez 2% viz výpočet. Dále je uvedena rozdílná tloušťka v popisu a rozpisu (260 kontra 240 mm). Která z tlouštěk platí?

	100
	M
	553240R1
	panel sendvičový střešní, izolace EPS, požární odolnost REI30  tl 260mm
	m2
	1 317,146

	
	PP
	
	panel sendvičový střešní, izolace EPS, požární odolnost REI30  tl 260mm
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm+2 x 100 EPS100S
	
	

	
	VV
	
	" plocha krytiny B nová skladba , kombinovaná izolace z minerální vlny a pěnového polystyrenu epS pol 240mm" 1266,0*1,02
	
	1 291,320

	
	VV
	
	1291,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 317,146


Odpověď 3.:

SO01B1np ve VV u položky 100 odstraněn chybný výpočet (dvojitý prořez).

SO01A1np ve VV u položky 109 opravena rozdílná tloušťka, platí 260 mm (200 mm EPS + 2x30 mm minerální vata)
Otázka č. 4: 
V rámci položky č. 109 stavebního výkaz výměr SO01A1np - Stavební úpravy Objektu A - 1.np není zohledněna montáž tepelné izolace ve dvou vrstvách (výměra by měla být dvojnásobná v souladu s vykázanými výměrami ostatních objektů).

	109
	K
	713141152
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	1 182,150

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

mechanické prokotvení je v položce položení folie mPVC
	
	

	
	VV
	
	"plocha krytiny A nová skladba  kombinovaná tepelná izolace z minerální vlny a pěnového polystyrenu epS, 260mm - separace text"  35,5*33,3
	
	1 182,150


Odpověď 4.: 

SO01A1np ve VV u položky 109 zohledněn součet izolace ve dvou vrstvách.
V Sokolově dne 10. 12. 2021 
LASTING SPORT s.r.o.
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